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18.03.2019 gez. Winzer
18.03.2019 gez. Gebert

20.03.2019
gez. Dr. Zierke

Nr. Datum ZeichenArt der Änderung 

a

- mit Blaueintragungen -

29.10.2019
15.03.2019
29.10.2019

15.03.2019
29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

q = 2,5 % s = 0,63 %

s = 0,54 % q = 2,5 %

318,500
323,500

415,000
421,000

435,000
441,000

499,000
502,191

519,000
522,200

610,000 620,000

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 9,00 m Verziehung a = 9,15 m Verziehung a = 9,00 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 9,00 m Verziehung a = 9,15 m Verziehung a = 9,00 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

+ 2,67 MW

vorh. Graben Links

140,361 m
0,600 %

141,056 m
0,600 %

km
h TS

f
T
H     17000,000 m

  101,992 m
   -0,306 m

    7,833 m
  0+459,556

=
=
=

=

160,444 m
0,600 %

km
h TS     6,870 m

  0+620,000
=

H KNICK=

38,792 m

0,600 %

B
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0+300 0+400 0+500 0+600

+ 4,66 HW 100

erforderliche Sichtweiten
für v = 70km/h

sind eingehalten

1 29.10.19 LippertVerbreiterung Unterführung (s. Unterlage 15)

Bauwerk 443
ÜF Varreler Bäke

Bau-km 37+490,8 
Krw =  86,39 gon      LW = 15,80 m
BzG = 21,90 m         LH  2,10 m
MLC R l K 150/60  - 120/50

Bauwerk 443-1
Fußgänger - und Radfahrertunnel

Bau-km 37+509,06
Krw =  86,39 gon     LW = 4,00-5,00 m
BzG = 21,90 m        LH  2,50 m
MLC R l K 150/60  - 120/50

MLC R l K 50/50  - 100
LH  3,50 m

MLC R l K 50/50  - 100

LW = 6,00 m


