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Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

Deckenaufbau Mittelstreifen

8 cm
4 cm

28 cm

Betonsteinpflaster , ZTV Pflaster-StB 06
Bettung 0/8, TL Pflaster-StB 06
Schottertragschicht 0/32, ZTV SoB-StB 04/07

BAB 281
Querschnitt Bau-km 3+316 bis 3+400

(Rampe)

Fahrbahnaufbau der BAB 281
von Baubeginn bis Tunnelanfang
Bau-km 2+913,0 bis 4+623,9

3,5 cm
8,5 cm

18,0 cm
15,0 cm
35,0 cm

80,0 cm

Asphaltdeckschicht, ZTV Asphalt-StB 07/13
Asphaltbinderschicht, ZTV Asphalt-StB 07/13
bituminöse Tragschicht, ZTV Asphalt-StB 07/13
Bodenverfestigung mit Zement, ZTV E-StB 09
Frostschutzschicht, ZTV SoB-StB 04/07

Gesamtdicke

SMA LA 8 S
AC 22 BS
AC 32 TS

F1-Boden

Korrekturwert Straßenoberfläche
DStrO = -2 dB(A)

E V2 45 MPa
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Tiefbord 10/25
mit Betonrückenstütze

Flachbord F7, 20/20, DIN 483
mit Betonrückenstütze

Sammelleitung
DN 300

2-reih. Rinne
Betonpflasterstein
16/16/14

Sandpackung, d= 1,20 m

Lärmschutzwand
h = 3,00m - BW 2429-1

- BW 2429-2

Lärmschutzwand
h= 5,00m - BW 2427-2

- BW 2427-3

Stützwand Rampe
(Darstellung informativ,
genaue Abmessung siehe
Bauwerksentwurf)

15 35
Gradiente

15 Gradiente
15 15 35

Stützwand Rampe
(Darstellung informativ,
genaue Abmessung siehe
Bauwerksentwurf)

vorh. Gelände

Richtung BAB 1

Fahrstreifen Fahrstreifen

Richtung BAB 27
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1:1,5

Achse 030 Achse 020

Achse 001

H2, W3

H2, W3
H2, W4

20

In Abhängigkeit von der entgültigen
Wahl der Schutzeinrichtung ggf.
außermittige Verlegung der
Entwässerungsrohrleitung

Beleuchtung
Adaptionsstrecke

Beleuchtung
Adaptionsstrecke

Unterhaltungsweg

~ 4,40

vorh. Gelände

Deckenaufbau Unterhaltungsweg

8 cm
35 cm

43 cm

Asphaltdeckschicht, ZTV Asphalt-StB 07/13
Schottertragschicht, ZTV SoB-StB 04/07

Gesamtdicke

Betriebs- und
Unterhaltungsweg

5,00 1,00

Anpassung an vorh. Gelände
mit bituminöser Befestigung
entsprechend Bestand
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~ 14,40

G
ru

nd
er

w
er

bs
gr

en
ze

G
re

nz
e

da
ue

rn
d

be
la

st
et

e
Fl

äc
he

G
re

nz
e

Fe
st

st
el

lu
ng

se
nt

w
ur

f

Sammelleitung
DN 500

E V2 150 MPa
E V2 80 MPa

gem. RLW/ DWA-A 904, Bild 8.3a, Zeile 3, Beanspruchung hoch

E V2 30 MPa

gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, Bk 1,0

gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 2.2, Bk 100 und Sonderregelungen Bremen

Richtlinien für die Bemessung des Straßenoberbaues
von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt im
Bereich der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)

Querneigung laut Querneigungsband
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2-reih. Rinne
Betonpflasterstein
16/16/14

NEU35 15


