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BAB 281
Querschnitt Bau-km 3+400 bis 3+760

(zwischen Airbus und Metro)

S
ch

ut
z-

ei
nr

ic
ht

un
g

S
ch

ut
z-

ei
nr

ic
ht

un
g

S
ch

ut
z-

ei
nr

ic
ht

un
g

S
ch

ut
z-

ei
nr

ic
ht

un
g

75 1,00 50 3,75 3,75 50 3,00 50 3,75 3,75 50 1,00 75 1,00

bis Bau-km 3+500
Lärmschutzwand, h= 5,00 m - BW 2427-3
ab Bau-km 3+500
Sichtschutzwand, h = 3,00 m - BW 2420-1

Mittelstreifen

Richtung BAB 27

Gradiente
Gradiente

Richtung  BAB 1

Standfestes Bankett
gebrochene Gesteinskörnung 0/32
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bis Bau-km 3+580
Lärmschutzwand
h = 3,00m - BW 2429-2

Gründung ist in der
Ausführungsplanung LSW enthalten

Geplante Erweiterung der AIRBUS-Gebäude ~ 26,00 m

~ 5,80 m

N
ot

ge
hw

eg

N
ot

ge
hw

eg

Tr
en

ns
tre

ife
n

Tr
en

ns
tre

ife
n

50 50 75 50 75

Sammelleitung
DN 300 - DN 500

Flachbord F7, 20/20, DIN 483
mit Betonrückenstütze

50 35 1550 35 15

vorh. Gelände

vorh. Gelände

1:1,51:1,5
20

2:1

~ 0,90 m

Flachbord F7, 20/20, DIN 483
mit Betonrückenstütze

3-reih. Rinne
Betonpflasterstein
16/16/14

H2, W4H2, W4
H2, W3

H2, W3

3-reih. Rinne
Betonpflasterstein
16/16/14

Achse 030 Achse 020

Achse 001

Tiefbord 10/25
mit Betonrückenstütze
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Betriebs- und
Unterhaltungsweg

1,00 3,00 1,00

Anpassung an vorh. Gelände
mit bituminöser Befestigung
entsprechend Bestand

Betriebs- und
Unterhaltungsweg

3,00 1,00

Anpassung an vorh. Gelände
mit bituminöser Befestigung und
Bordrinne entsprechend Bestand

Metro
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Fahrbahnaufbau der BAB 281
von Baubeginn bis Tunnelanfang
Bau-km 2+913,0 bis 4+623,9

Querneigung laut Querneigungsband

Richtlinien für die Bemessung des Straßenoberbaues
von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt im
Bereich der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)

Gründung ist in der
Ausführungsplanung LSW enthalten

35

35

Belastungsklasse 100 gem. RStO 12
und Sonderregelungen Bremen
80 cm Gesamtdicke Oberbau
Korrekturwert Straßenoberfläche
DStrO = -2 dB(A)

Notgehweg
befestigt

Notgehweg
befestigt

gez. Zierke

gez. Pfeiffer

gez. Eberhardt

gez. Richter


