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Unterhaltungsweg
ab Bau-km 3+935
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Füllboden

FahrbahnBankett Bankett

Querschnitt Bau-km 3+790 bis 3+970

Unterlage / Blatt-Nr.:

Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße

Straßenquerschnitt
freie Strecke

14 / 04Straßenbauverwaltung

Maßstab: 1:50Straße:

PROJIS-Nr.:

FREIE HANSESTADT BREMEN

BAB 281 - BA 2/2 von Bau-km 2+913 bis Bau-km 4+860
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Flachbord F7, 20/20, DIN 483
mit Betonrückenstütze

Flachbord F7, 20/20, DIN 483
mit Betonrückenstütze
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bis Bau-km 3+925
Sichtschutzwand
h = 3,00 m - BW 2420-2
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Querneigung laut Querneigungsband

Richtlinien für die Bemessung des Straßenoberbaues
von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt im
Bereich der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)

H1, da Regelungen aus Bild 2 der RPS
aufgrund der fehlenden Seitenstreifen
sinngemäß auf Bild 7 übertragen werden

Fahrbahnaufbau der BAB 281
von Baubeginn bis Tunnelanfang
Bau-km 2+913,0 bis 4+623,9

Deckenaufbau Unterhaltungsweg
unbefestigt, mittlere Beanspruchung
Oberbau gem. RLW/ DWA-A 904
35 cm Gesamtdicke Oberbau

Belastungsklasse 100 gem. RStO 12
und Sonderregelungen Bremen
80 cm Gesamtdicke Oberbau
Korrekturwert Straßenoberfläche
DStrO = -2 dB(A)

Deckenaufbau Unterhaltungsweg
befestigt, hohe Beanspruchung
Oberbau gem. RLW/ DWA-A 904
43 cm Gesamtdicke Oberbau

Notgehweg
befestigt

Böschung

Schotterrasen mit
3 cm Oberboden

6 %
3 %

3

20-40 cm

Tiefbord 10/25
mit Betonrückenstütze

Standfestes Bankett
gebrochene Gesteinskörnung 0/32
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