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Neubau der BAB 281, Bauabschnitt 2/2
zwischen Neuenlander Ring und Kattenturmer Heerstraße

Straßenquerschnitt
Knotenpunktbereich

14 / 07Straßenbauverwaltung
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FREIE HANSESTADT BREMEN
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aufgestellt:

DEGES

Bremen, den 05.11.2015 gez. J. Kück

Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
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BAB 281
Querschnitt Bau-km 280+535
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Querneigung laut Querneigungsband

Richtlinien für die Bemessung des Straßenoberbaues
von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt im
Bereich der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)
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12,0 %
10 Entwässerungsschlitz

Flachbord F7, 20/20, DIN 483
mit Betonrückenstütze Befestigung Rad- und Gehweg

gem. RStO 12

Fahrbahnaufbau Neuenlander Straße
und Knotenpunkt
Belastungsklasse 32 gem. RStO 12
und Sonderregelungen Bremen
80 cm Gesamtdicke Oberbau
Korrekturwert Straßenoberfläche
DStrO = -2 dB(A)
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Pfostensockel

Blendschutzwand
h = 3,00 m - BW 2421
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