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i StraBennetz Bremen-Mitte inkl. Darstellung der stauanfalligen Bereiche
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=== BAB

=== Bundesstralfle
=== Landesstrafle
KreisstraRe

=== HauptstralRe

Stauanfillige Bereiche mit
Art des Staus

@ regelmiRig festgestellt
<  ereignisbezogen
@ storanfillig

Basis:
Auswertung der Stéormeldungen der
Verkehrsmanagement Zentrale (VMZ)

StraBenraum der StraRe ,Herdentor” als Beispiel fiir eine
\nach Verkehrsteiilnehmern gegliederte StraRe
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Stauanfillige Bereiche in der Bahnhofsvorstadt und Barkhof
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StraRenraum der Schwachhauser HeerstraBe als Beispiel fiir
Qnen durch den Kfz-Verkehr geprégten StraBenraum

Bremen verfligt Uber ein hierarchisch gut abgestuftes Stralennetz
aus Autobahnen, BundesstraRen und Hauptverkehrsstralien.

Mit dem Lkw-Fiihrungsnetz nimmt Bremen eine Vorreiterrolle in
Deutschland ein. Lkw-Fiihrungsnetz ist Teil des HauptstralRennetzes.

Blindelung der Kfz-Belastungen i. d. Regel auf dem HauptstraRennetz.

Stauanfalligkeit im Hauptstraenetz von Bremen-Mitte in einzelnen
Bereichen: Bahnhofsvorstadt, Stern, Schwachhauser Heerstr.,
Bismarckstr., Osterdeich, Nordwest-Knoten

In Bremen-Mitte weisen auch einige der untergeordneten Strallen
Kfz-Belastungen von mehr als 3.000 Kfz/Tag aus. Es sind dies u. a.:
Th.-Heuss-Allee, Ostertorsteinweg, St.-Jirgen-Str.

Erflllung der differierenden Nutzungsanspriche von Kfz-Verkehr,
FuRR- und Radverkehr auf Grund des vorhandenen Platzangebotes
oft schwierig.
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Ergebnisse der vorlaufigen Verkehrsmodellierung

Quelle: Google Earth, Pro-Lizenz fiir IVV GmbH & Co. KG
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