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Anlage 2.3
Gegenuberstellung der Beurteilungspegel von der Stapelfeldstralle
vor bzw. nach dem Umbau des Betriebshofs Gropelingen
IO| HF | SW [Nutz| BG| IGW  [Lri,mvLS >IGW | Lr2,09LS >IGW |D2-1|Lr3,mgLS >IGW |D 3-1
16.BImSchV| Larmimmissionen "Stapelfeldstrae" vor/nach Umbau Betriebshof Grépelingen
T N T N T N T N T N T N T N
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)| dB(A) dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Objekt-Nummer: 01  Adresse: Basdahler Strale 34
A [ SW EG M 64 54 | 57 49 - - | 58 51 - - 1,3 | 54 47 - - -2,3
A [ SW 1.0G M 64 54 | 59 51 - - 1959 52 - - 04 | 59 51 - - 0,2
B | NO EG M 64 54 | 48 41 - - | 48 41 - - 0,3 | 46 39 - - -2,2
B | NO 1.0G M 64 54 | 51 43 - - | 48 41 - - -26 | 48 41 - - -2,5
y (2,0 m)|[AWB| M 64 - 53 46 - - | 56 48 - - 2,7 | 50 43 - - -2,8
z (2,7 m)[AWB| M 64 - 50 43 - - 1 50 43 - - 0,3 [ 47 40 - - -2,7
Objekt-Nummer: 02  Adresse: Basdahler StralRe 32
A | SW EG M 64 54 | 57 50 - - | 58 51 - - 1,0 | 55 47 - - -2,2
A | SW 1.0G M 64 54 | 59 51 - - 159 52 - - 04 [ 59 51 - - 0,0
A | SW 2.0G M 64 54 |59 52 - -1 60 52 - - 0,2 [ 60 52 - - 0,3
B | NO EG M 64 54 | 50 43 - - | 52 44 - - 14 | 48 40 - - -2,6
B | NO 1.0G M 64 54 | 50 43 - -1 48 41 - - -1,8 | 48 41 - - -1,8
B | NO 2.0G M 64 54 | 51 43 - -1 50 43 - - 0,5 50 43 - - -0,5
X (2,0 m)[AWB| M 64 - 49 42 - -1 51 44 - - 1,9 | 47 40 - - -1,7
y (6,0 m)[AWB| M 64 - 52 45 - - |1 50 43 - - 21 50 43 - - -2,1
z (2,7 m)[AWB| M 64 -- 51 43 - - | 52 45 - - 1,7 | 48 41 - - -2,3
Objekt-Nummer: 03  Adresse: Basdahler Strale 30
A [ SW EG M 64 54 |58 50 - -1 %59 52 - - 1,1 55 48 - - -2,5
A [ SW 1.0G M 64 54 |59 52 - -1 60 52 - - 06 [ 59 52 - - -0,1
B | NO EG M 64 54 | 48 41 - - | 50 42 - - 1,3 | 47 39 - - -1,8
B | NO 1.0G M 64 54 |50 42 - - | 49 41 - - -09 | 48 41 - - -1,1
X (2,0 m)|[AWB| M 64 - 49 41 - -1 48 40 - - -1,0 1 47 40 - - -1,6
y (6,0 m)[AWB| M 64 - 51 44 - -1 50 43 - - -1,0 1 50 43 - - -1,1
z (2,7 m)[AWB| M 64 - 48 41 - - 149 42 - - 1,0 | 48 40 - - -0,8
Objekt-Nummer: 04  Adresse: Basdahler Stralle 28
A [ SW EG M 64 54 |56 49 - - | 57 50 - - 1,0 | 55 47 - - -1,7
A [ SW 1.0G M 64 54 |58 50 - - | 58 51 - - 0,6 [ 58 50 - - 0,0
A [ SW 2.0G M 64 54 | 59 51 - - 1959 52 - - 04 [ 59 52 - - 0,4
B | NO EG M 64 54 |45 37 - -1 46 39 - - 16 | 46 38 - - 0,8
B | NO 1.0G M 64 54 | 47 40 - -1 48 40 - - 0,5 | 47 40 - - -0,3
B | NO 2.0G M 64 54 | 50 43 - - | 50 42 - - -04 [ 50 42 - - -0,3
y (2,0 m)|[AWB| M 64 - 48 40 - - | 47 40 - - -05 | 47 39 - - -1,3
z (2,9 m)[AWB| M 64 - 46 38 - - 146 39 - - 06 [ 45 38 - - -0,2
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Spalten- Spalte
nummer

Beschreibung

1 10

2 HF

3 sSw

4 Nutz

5 BG
6-7 IGW

8-9 Lr1,mvLS

10-11 | > IGW

12-13 Lr2,0gLS

14-15 | > IGW

16 D 2-1
17-18 | Lr3,mgLS

19-20 | > IGW

21 D 3-1

Bezeichnung des Immissionsorts (Ortliche Lage vgl. Anlage 1)
Die Kleinbuchstaben x bis z kennzeichnen Immissionsorte im AuRenwohnbereich (AWB)

Himmelsrichtung der Gebaudeseite (bei Aulienwohnbereichen -> keine Angabe)

Stockwerk (bei AuRenwohnbereichen -> Angabe der Immissionshéhe iber Gelande)

Nutzungszeit von Gebauden (T = Nutzung nur tags, z.B. Biros, Schulungsraume)
bzw. Nutzungsart von AuRenwohnbereichen (AWB) // Beurteilung nur tags:
AWB (F) = Freisitz im Garten, AWB (T) = Terrasse, AWB (B) = Balkon

Baugebiet bzw. Gebietsnutzung gem. BauNVO

S:= Sondergebiete (Schulen, Heime, Krankenhauser)

W:= reines und allgemeines Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet
M:= Kerngebiet, Dorfgebiet, Mischgebiet

G:= Gewerbegebiet, Industriegebiet

Immissionsgrenzwert gemaf 16.BImSchV tags/nachts
"--": Objekt nur tags genutzt (z.B. Schulen, Buros, Geschéfte)

Teil-Beurteilungspegel durch Strafenverkehrslarm von der Stapelfeldstralie im Bestand
(ohne Umbau des Betriebshofs) mit vorhandenem aktivem Larmschutz, tags/nachts

Uberschreitung des Immissionsgrenzwerts im Bestand ohne Umbau
des Betriebshofs mit vorhandenem aktiven Larmschutz, tags/nachts

Teil-Beurteilungspegel durch Stralenverkehrslarm von der Stapelfeldstral’e im Prognosefall
(mit Umbau des Betriebshofs) ohne geplanten aktiven Larmschutz, tags/nachts

Uberschreitung des Immissionsgrenzwerts im Prognosefall mit Umbau
des Betriebshofs ohne geplanten aktiven Larmschutz, tags/nachts

Pegeldifferenz Lr2,0gLS - Lr1,mvLS, tags/nachts

Teil-Beurteilungspegel durch Stralenverkehrslarm von der Stapelfeldstralie im Prognosefall
(mit Umbau des Betriebshofs) mit geplantem aktiven Larmschutz, tags/nachts

geplanter LS:= LS-Wand (h=2m) entlang der Stapelfeldstral’e und LS-Wand (h=1,5-5m)
entlang der Nordwestgrenze des Betriebsgrundstiicks

Uberschreitung des Immissionsgrenzwerts im Prognosefall mit Umbau
des Betriebshofs mit geplanten aktiven Larmschutz, tags/nachts

Pegeldifferenz Lr3,mgLS - Lr1,mvLS, tags/nachts
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