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[[T] | Deckblattverfahren Oktober 2017

a Gleis stadteinwarts km 0+202 bis 0+321: Asphaltdecke statt Rasengleis 12.10.17 tsch

Nr. | Art der Anderung: Datum Name
StralRenbahntechnisch einverstanden
Betriebsleiter der Bremer Strallenbahn AG
03.04.18, gez. Zimmermann
Ingenieurgesellschaft mbH Auftrag Nr. 21121045
Gustav-Heinemann-Ufer 72a Datum Name
50968 Kol gez. Mérz 2015 | Schiinke
Koln, den . 06.0218 gez. Casser bearb. | Marz2015 | Skunca
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min. 80,0 cm frostsicherer Aufbau
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Aufbau Gehweg

— 8,0 cm Plattenbelag 30/30, grau
— 4,0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
— 15,0 cm Schottertragschicht 0/45
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Aufbau Fahrbahn Bk3,2 Aufbau Bahnkdérper und Fahrbahn Aufbau Bahnkdrper Aufbau Fahrbahn Bk3,2
— 4,0 cm Asphaltbeton AC 11 DS —21,5-23,0 cm Fahrbahnbeton, anthrazit — 15,0 cm Schiene 49 E1 — 4,0 cm Asphaltbeton AC 11 DS
— 6,0 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS ——20,0 cm Betontragplatte, unbewehrt — 21,0 cm Stadtbahnschwelle — 6,0 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
— 10,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS —33,5 - 32,0 cm Frostschutzschicht 0/45 — 3,0cm PU - Lager — 10,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
— 15,0 cm Schottertragschicht 0/45 75,0 cm frostsicherer Aufbau — 35,0 cm Betonlangsbalken — 15,0 cm Schottertragschicht 0/45
— 40,0 cm Frostschutzschicht 0/45 — 25,0 cm Mineralgemisch — 40,0 cm Frostschutzschicht 0/45

75,0 cm frostsicherer Aufbau Frostschutzschicht in erforderlicher Dicke 75,0 cm frostsicherer Aufbau

— 13,0 cm Frostschutzschicht 0/45

Freie Hansestadt Bremen

Bau und Vermietung von Nahverkehrsanlagen

Betrieb gewerblicher Art

Bremen, den 03. APR. 2018

gez. i.A. Dettmer
Projektleitung (Uberprft)

Verantw. Leiter
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gez. i.A. Reiche
Abteilungsleitung

gez. Pieper

Amtsleitung (ASV)

40,0 cm frostsicherer Aufbau
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