BremGaVO

3.1.06

Bremische Verordnung
tiber Garagen und Stell-
platze (BremGaVQ)

Vom 10. November 1980
{Brem.GBI. 5. 281)
gednderi durch Artikel 1 des Zweiten
Gesetzes zur Bereinigung des bremischen
Rechts vom 21, Maovemnber 2006
(Brem.GBI. 5. 457}

Aufgrund des § 109 Abs. 1 Nr. 1, 3 und §
und Abs. 2 in Verbindung mit § 89 Abs, 2
Satz 3 und §105 Abs. 7 der Bremischen
Landesbauordnung (BrembBO} in der Fas-
sung der Bekannimachung vom 10. April
1879 (Brem.GBI.. 5. 158—2130-d-1) wirg
verordnet:
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Abschnitt 1: Begriffe

§1
Begriffe

{1) Garagen und Garagengeschosse gelten
als cberirdisch, wenn ihre Fulhéden im
Mittel nicht mehr als 1,30 m unter der
Geldndecheriliche oder mindestens an
giner Seite in oder Uber der Gelandeober-
flache lisgen.

{2) Garagenabschnitte in sonst anders ge-
nutzten Geschossen stehen Garagenge-
schossan gleich..

(3} Offene Garagen sind Garagen oder Ga-
ragenabschnitte in oberirdischen Geschos-
sen, die unmitielbar ins Freie flihrende und
so0 verteilie unverschlieBbare Offnungen in
giner Gréfle von insgesamt mindestens ei-
nem Drittel der Gesamtfliche der Umfas-
sungswiénde haben, dafl auch bei einge-
bauten Wetterschutzvorrichtungen (iberall
gine stindige Querllftung vorhanden ist
und im Brandfalie die AbfUhrung von Hitze
und Rauch ins Freie nicht wesentlich behin-
dert wird.

(4) Siellpldtze mit Schutzddchern gelten als
offene Garagen.

{5) Die Nutzflache einer Garage ist die Sum-
me ihrer Abstell- und Verkehrsfidchen. Ab-
stell- und Verkehrsfidchen {ir Stellpiédtze
auf Dachern (Dachstellplatze) werden der
Nutzfliche nicht zugerechnet. Die Abstell-
fache ist die Summe der Flachen der Gara-
genstellpldlze. Es sind Garagen mit einer
Nutzfidche

1. bis 100 gm - Kleingaragen

2. Uber 100 gm his 1000 gm - Mittelgaragen
‘3. Gber 1000 gm - GroBgaragen

Abschnitt 2: Bauvorschriften

g2
Zu- und Abfahrten

{1) Zu- und Abfahrten von Garagen bis zur
difentlichen Verkehrsfliche sind so anzu-
ordnen, daB der Verkehr auf den éffentli-
chen Verkehrsilachen gut zu (bersehen ist
und so wenig wie moglich beeintrachligt
wird,

(2) Vor Schranken, Garagentoren und ande-
ren, die ireie Zufahrl zur Garage zeilweilig
hinderndan Anlagen sowie vor mechani-
schen Férderanlagen flir Krafifahrzeuge ist
ein Stauraum fiir wartende Kraftfahrzeuge
vorzusehen. Ausnahmen kdnnen gestattet
werden, wenn wegen der Sicherheit und
Ordnung des Verkehrs Bedenken nicht be-
sishen.

(3} Die Breiten der Fahrbahnen von Zu- und
Abfahrien vor Mittel- und GroBgaragen
miissen mindestens betragen: 3 m bei Be-
nutzung durch Krafifahrzeuge bis zu 2 m
Breite, 3,50 m bei Benutzung durch breiiere
Kraftfalrzeuge, Schmalere Fahrbahnen
sind im Bereich von Z2u- und Abfahrissper-
ren zulissig, Breitere Fahrbahnen, insbe-
sondere in  Kurven, kénnen verlangt
werden, wenn dies wegen der Verkehrssi-
cherheit erforderlich ist.

(4) Durch Zu- und Abfahrien von Garagsn
darf die Benuizbarkeit der Ausgiange von
Rettungswegen baulicher Anlagen nicht be-
hindent werden,

{8) Zu- und Abfahrten missen den zu
erwartenden Belastungen entsprechend
befastigt sein.

{6) GroBgaragen missen getrennte Fahr-
bahnen fir Zu- und Abfahrten haben: die

I

Anordnung von Zufahrten und Abfahrten an
verschiesdenen Seiten der Garage kann
gefordert werden, wenn dies wegen des
Verkehrs oder wegen der Sicherheit arfor-
derlich ist. Zu- und Abfahrten von Grofiga-
ragen dirfen sich nicht héhengleich kreu-
zen, Ausnahmen kdnnen gestattet werden,
wenn wegen der Sicherheit oder Ordnung
des Verkehrs Bedenken nicht bestehen.
Getrennte Fahrbahnen iy Zu- und Abfahr-
ten kdnnan auch bei Mittelgaragen verlangt
werden, wenn besondere Verkehrsverhili-
nisse dies erfordern.

(7) Vor GroBgaragen ist neben den Fahr-
bahnen der Zu- und Abfahrien nach Absatz
3 ein mindestens 80 cm breiter erhdhier
Gehstelg erforderlich, soweil nicht {Ur den
Fugingerverkehr besondere Fuflwege
vorhanden sind.

(8) In den Féllen der Absétze 3, 6 und 7 sind
abweichend von §1 Ahs. 5 Saiz 2 die
Abstell- und Verkehrsflachen von Dachstell-
pldtzen auf die Nuizfliche der Garage an-
zurechnen.

(9) For Stellplitze gelten die Absatze 1 bis 7
sinngeman.

§3

Rampen

(1) Die Neigung der RHampen soll 15 v. H.,
bei Kleingaragen 20 v. H. nicht itberschrei-
ten. Die Breite der Fahrbahnen auf Rampen
muB mindestens der Breite der Zu- und Ab-
fahrten nach § 2 Abs. 3 entsprechen.

{2) Zwischen offentlicher Verkehrsilichs
und Rampen mit mehr afs § v, H. Neigung
muB eine waagerechte Flache von minde-
stens 8 m Lénge liegen; bel Rampen, die
ausschliefiich den Verkehr mit Personen-
kraftwagen dienen, kann zwischen &ifentli-
cher Verkehrsflache und Rampen eine waa-
gerechte oder bis zu 10 v. H. geneigte
Flache von mindesiens 3 m Lange gestatist
werden.

(3) Rampen missen eine griffige Fahrbahn
und bei einer Neigung von mehr als 15 v. H.
Varrichtungen haben, die FuBganger gegen
Ausgleiten schilizen. in GroBgaragen miis-
sen Rampen, die von FuBgéngern benutzt
werden, einen mindestens 80 cm breiten
erhghten Gehsleig haben. An Rampen, die
van Fuligéngern nicht benutzt  werden
dirfen, ist auf das Verbot durch daverhaite
Anschldge hinzuweisen. Auflenrampen von
Mittei- und GroBgaragen sind so herzustel-
len oder so zu schilzen, dafl sie auch bei
Eis- und Schneegliitie sicher befahren wer-
den kénnen.

(4) Gewendelte Hampenteile missen eine
Querneigung von mindestens 3. v. H.
haben. Der Halbmesser des inneren Fahr-
hahnrandes mui3 mindestens 5 m betragen.

(5) Rampen missen, soweit eine Absturz-
gefahr besteht, Umwehrungen haben, die
dem Anprall von Kraftiahrzeugen standhal-
ten kénnen.

(8) An Rampen, die von Kraftfahrzeugen mit
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mehr als 2 m Breite benutzt werden, kén-
nen hohere Anforderungen gestelll werden.

(7) Fur Stellpidize gellen die Absétze 1 bis 6
sinngemaB,

§4
Stellplatz- und Verkehrsflachen

(1} Garagenstellpldtze fir Perscnenkrafiwa-
gen milssen mindestens 5 m lang und min-
destens 2,30 m breil sein, In den Féllen des
§ 73 a BremLBO missen Behindertensigil-
platze in Garagen mindestens 3,50 m breit
und gekennzeichnet sein.

(2) Fahrgassen miissen bei Schragauistei-
lung im Richlungsverkehr im Winkel his zu
45 Grad mindesiens 3,50 m, bis zu 60 Grad
mindestens 4,50 m und bei Senlrechiauf-
steflung mindestens 8,50 m breit sein. Bet
Senkrechiauistellung und einer Breite der
Garagenstellplatze von mindestens 2,50 m
brauchen sie nur 5,50 m breit zu sein.

{3} Diejenigen Teile der Fahrgassen, an
denaen keine Garagenstellplitze liegen oder
die nicht unmittelbar der Zu- und Abfahrt
von Garagenstellplaizen  dienen, wig
Umfahrten, milssen mindestens der Breite
der Zu- und Abfahrten nach § 2 Abs. 3 ent~
sprechen. Fahrgassen fir Gegenverkehr
missen in Mittel- und Grofigaragen jedoch
mindestens 5 m breit ssin.

{4) Die einzeinen Garagenstellpldtze und die

Fahrgassen sind mindesiens durch Markie-.

rungen am Boden deutlich sichtbar und
dauerhaft gegeneinander abzugrenzen.
Mittel- und Grofgaragen missen in jedem
Garagengescholl deutlich sichtbare und
dauerhafte Hinweise auf Fahririchtungen
und Ausfahrten haben.

(5) Fiur Garagenstellplatze auf horizontal
verschiebbaren Plattformen kénnen Aus-
nahmen von den Absatzen 1 und 2 gestat-
tet werden, wenn die Sicherheit und
Ordnung des Verkehrs nicht beeintrachtigt
werden und eine Breite der Fahrgasse von
mindestens 2,75 m erhaiten bleibt.

{6) Fiir Garagenstellplitze aul krabbeirighe-
nen geneigten Hebebihnen kénnen grofe-
re Abmessungen als nach Absatz 1 verdangt
werden. Fahrgassen vor solchen Garagen-
platzen milssen mindestens B m breit sain;
geringers Breiten kénnen gestattel werden,
wenn sie nach der Bauart der Hebebiihnen
ausreichan. Garagenstelipldtze nach Satz 1
sind in aligemein zugidnglichen Garagen
nicht zuldssig.

{7) Die MindestmaBe der Absitze 1 bis 3, 5
urid 6 diirfen durch Stiizen anderer Bautei-
te oder Einrichtungen nicht eingeengt sein,

(8} Fir Stellplatze gelten die Absétze 1 bis 4
und 7 sinngemdf.

§5

Lichte Hohe

Mittel- und GroBgaragen missen in begeh-
baren Bergichen, auch unter Unterziigen,

P

l.0Hungsleitungen und sonstigen Bauisilen,
eine kchie Hohe von mindestens 2 m haben.

E6
Wiinde und Stitizen

(1) Tragende Winde und Stitzen von Gara-
gen und von nicht zur Garage gehdrenden
Rdumen unter Garagen sowie Trennwénde
zwischen Garagen und nicht zur Garage
gehérenden Raumen missen feuerbestan-
dig sein. Nichitragende Teile von AuBen-
winden sowie nichitragende Trennwande
in Garagen mdssen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen, wenn sie nicht fever-
besténdig sind.

(2) Offene Mitlel- und Grofigaragen, deren

oberste Abstellflichen nicht mehr als 22 m

Oher der Geldndeoberilache liegen, dirfen

abweichend von Absalz 1 tragende Winde

und Stotzen in feuerhemmender Bauart aus
nichthrennbaren Baustoffen haben, wenn

1. die Umfassungswinde mil ins Freie
fiirenden Offnungen an mindestens
zwei gegeniberliegenden Seiten der
Garage nicht mehr als 80 m voneinan-
der entiernt sind,

2. sich iiber Garagengeschossen keine an-
ders genutzten Riume befinden,

3. vor den offenen Teilen der Aulenwinde
gin Abstand von mindestens 10 m zu
vorhandenen oder zulassigen kiinftigen
Gebéuden singehalten wird.

Liegen die obersten Abstellflachen nicht
mehr als 18,50 m (ber der Geldndehdhe, so
genligen unier den scnsiigen Vorausset-
zungen nach Satz 1 auch tragende Wande
und Silizen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen.

(3) Fir eingeschossige oberirdische Mittel-
und Grofigaragen, Ober denen sich keine
anders genuizien Raume befinden, sind ab-
weichend von Absatz 1 Wiande und Stitzen
in feuerhemmender Bauarl oder aus nichi-
brennbaren Bausicffen zuldssig, wenn die
Garagen zu vorhandenen oder zuissigen
kitnftigen Gebduden einen Abstand von
mindestens 5 m haben oder wenn bei
geringerem Abstand oder heim Anbau an
andere Gebsdude Brandwénde vorhanden
sind cder errichtet werden. Dies gilt auch,

wenn ihre Dachilichen zum Abstellen von

Kraftfahrzeugen genutzt werden.

(4) Oberirdische Kieingaragen ais selbstan-
dige Gebiude dirfen abweichend von Ab-
satz 1 AuBenwinde, tragende Wande und
Stitzen in feuerhemmender Bauart oder
aus nichibrennbaren Baustoffen haben,
auch wenn Absténde zu anderen Gebiuden
und zu Grundsilicksgrenzen nicht eingehal-
ten werden; § 356 Abs. 2 Nr. 1 Breml.BOQ ist
nicht anzuwenden. Diese Bauteile dirien,
auch wenn sie nichl feuerhemmend sind,
aus brennbaren Baustofien bestehen, wenn
sie mindestens 2,50 m Grenzabstand und
mindestens 5 m Abstand von bestehenden
oder zul@ssigen kinftigen Gebduden ha-
ben; diese Abstinde sind nicht erforderlich,
wann die Garagen an feusrbestédndige
Winde ohne Ofnungen angebaut werden
oder zur Grenze oder zum benachbarien
Gebdude solche Winde haben. Das gisiche
gilt f{ir eingeschossige oberirdische Mittel-

~”y

und GroBgaragen, iiber denen sich keine
anders genutzten Raume bkefinden, wenn
die Garagen durch mindestens feuerbe-
standige Trennwénde in Brandabschniite
von hichstens 100 gm Nutzfldche unterteilt
sind. Offnungen in diesen Trennwinden
missen mindestens feuerhemmende und
selbstschlieBende Abschlisse haben.

{5) Fir Kleingaragen in sonst anders
genulzten Gebduden kdnnen abweichend
von Absatz 1 AuBenwénde, tragende Wan-
de und Stitzen in feuerhemmander Bauvart
gestattet werden, wenn wegen des Brand-
schuizes Bedenken nicht bestehen.

(6} FoOr Stellplitze mit  Schutzdichern
kénnen Ausnahmen van Absatz 1 Satz 1,
Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz § und 2
gestattet werden, wenn wegen des Brand-
schutzes Bedenken nicht baestehen.

§7

Decken, Dicher und B&den

(1) Decken Gber und unter Garagen sowie
zwischen Garagengeschossen und unter
Dachstellplatzen missen feuerbestindig
sefn. Nicht befahrbare Decken, die zugleich
das Dach bilden, missen aus nichtbrenn-
baren Baustolfen bestehen, wenn sie nicht
feverbestindig sind.

(2) Das Tragwerk der Dacher und die Dach-
schalung milssen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen; dies giit nicht, wenn
der Dachraum durch eine feuerbesténdige
Decke von der Garage getrennt ist.

(3} Untere Verkleidungen van Decken oder
Dachern {iber Garagen oder Garagenge-
schossen mossen bei Grofigaragen aus
nichtbrennbaren Baustoffen, im dbrigen aus
Bausioffen bestehen, die ohne Nachbe-
handlung mindestens schwerentflammbar
sind. Das gleiche gilt {ir DEémmschichten in
Decken oder Dachemn, die nicht mindestens
feuerhemmend sind.

(4) Zwischen den Garagengeschossen und
unter Dachsteliplétzen offener Mittel- oder
Groflgaragen genilgen unter den Voraus-

. seizungen des § 6 Abs. 2 Satz 1 Decken in

{euerhemmender Bauart aus nichtbrennba-
ren Baustoffen, unter den Vorausselzungen
des § 6 Abs. 2 Decken aus nichtbrennbaren
Bausiofien.

(8) Fir eingeschossige, oberirdische Mittel-
undd Grolgaragen, deren tragende Winde
und Stizen mindestens feuerhemmend

sind oder aus nichtbrennbaren Baustoffen -

bestehen (§ & Abs. 3 oder 4), genigen auch
befahrbare Decken oder Dicher aus nichi-
brennbaren Baustoffen ohne Anforderun-
gen an die Feverwiderstandsdauer. Nicht
befahrbare Dacher von Garagen nach § 6
Abs, 3 diirfen abweichend von Absatz 2 mit
tragenden Bauteilen aus brennbaren Bau-
siofien hergestelt werden, wenn die tra-
genden Winde und Stltzen mindestens
feverhemmend sind; die Dachschalung
mull aus Baustoffen besiehen, die ohne
MNachbehandlung mindestens schwer ent-
flammbar sind.
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{6) Oberirdische Kleingaragen ais selbstén-
dige Gebaude ditrfen, auch wenn Absténde
zu  Grundstiicksgrenzen und anderen
Gebauden nicht eingehalten werden,
Decken und D&cher in feusrhemmender
Bauart oder aus nichibrennbaren Baustol-
fen haben. Decken oder Dacher diufen,
auch wenn sie nicht feuerhemmend sind,
aus brennbaren Baustoffen bestehen, wenn
die Kleingaragen mindesiens 2,50 m
Absiand zu Nachbargrenzen und 2u besle-
henden oder zuldssigen kiinftigen Gebau-
den einhalten; dieser Abstand ist nicht
erforderlich, wenn die Kleingaragen an
feuerbesténdige Wande ohne Ofinungen
angebaut werden oder zur Nachbargrenze
oder zum benachbarten Gebiude solche
Winde haben. Die Sitze 1 und 2 gelten
auch fiir eingeschossige oberirdische
Mittel- und GroBgaragen, die durch feuer-
besténdige Trennwinde in Brandabschnitte
von hdchstens 100 gm Nutzflache unterteilt
sind.

(7} Kleingaragen in sonst anders genutzten
Gebauden dirfen feuerhemmende Decken
haben, soweit nicht nach § 38 Abs. 2 und 3
BrembBO weitergehende  Anforderungen
gesiellt werden. Dies gilt auch, wenn die
Garagen in Gebauden aus brennbaren Bau-
stoffen oder mii weisher Bedachung ange-
ardnet werden.

(8) Bei Steliplatzen mit Schuizdichern darf
das Tragwerk der Décher unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 6 Saiz 2 und 3
aus brennbaren Baustoffen bestehen.
Dariiber hinaus kdnnen Ausnahmen von
den Absdtzen 2 und 3 gestaitet werden,
wenn wegen des Brandschutzes Bedenien
nicht bestehen.

(9) Decken oder befahrbare Dacher sowie
Stellpldtze missen, saweit eine Absturzge-
fahr bestehi, Umwehrungen haben, die
dem Anprall van Kraftfahrzeugen standhal-
tan,

(10} Boden von Abstell- und Verkehrs-
flichen in Garagen und aul Dachemn
milssen aus nichtbrennbaren Baustoffen
hestehen, Die Verwendung anderer Bau-
sioffe kann gesiatiel werden, wenn weagen
. des Brandschulzes Bedenken nicht beste-
hen. Die Béden missen gegen Fllssigkei-
ten undurchlassig und so ausgebildet cder
durch mindestens 3 crm hohe Schwellen so
abgegrenzl sein, dafl brennbare Flussigkei-
ten nicht in tiefer liegende Geschosse oder
Abwasserleitungen abflieBen konnaen, es sei
denn (ber Bodenabliufe und, soweit erfor-
derlich, Ober Laichifllissigkeitsabscheider,

&8
Brandabschnitte

(1) Oberirdische geschlossene Garagenge-
schosse missen durch mindesiens feuar-
besténdige Wande in Brandabschniite von
hochstens 5000 gm Muizfidche unteneilt
werden.

{2) Offene Garagen dirfen innerhaib eines
Brandabschnittes  Nutzfidchen bis  zu
7500 gm je Geschof haben, Dis Summea
der Nutzfldchen aller zu einem Brand-

abschnift gehtrenden Geschosse darf je-
doch 306.000 gm nicht Gberschreiten, wenn
die tragenden Wainde 1nd Slilizen sowie
die Decken solcher Garagen nicht minde-
stens feuerhemmend sind. Eingeschossige
offene Garagen, deren D&cher Bauteile aus
brennbaren Baustoffen haben (§ 7 Abs. 5
Satz 2), mlssen in Brandabschriite von
hdchstens 500C gm Nutzflache unterteilt
werden.

{3) Unierirdische Garagengeschosse mis-
san durch mindestens feuerbestindige
Winde in Brandabschnifie von héchstens
2500 gm Nutzflaiche unterteilt werdan.

(4) Die Brandabschnitie dirfen bis zum
Coppelten der nach den Absatzen 1 bis 3
zulassigen Flichen vergrGRert werden,
wenn MalBnahmen, wie der Einbau von
selbsitatigen Feueridschanlagen nach § 16
Abs. 3 geiroffen werden, die den Brand-
schutz auf andere Weise sicherstellen,

(5) Ofinungen in den feuerbestindigen
Wénden zwischen den Brandabschnitten
missen mit mindestens feuerhemmenden
und selbstschlieBenden Abschliissen ver-
sehen sein. Die Abschlisse dirfen, wenn
der Betrieb es erfordert, Haltevomrichiungen
haben, die bei Hilze oder Raucheinwirkung
ein seibsttatiges SchlieBen bewirken, sie
missen auch van Hand geschlossen wer-
den kénnen.

§49
Verbindung zwischen
Garagengeschossen

(1) In mehrgeschossigen Mittel- und Grofi-
garagen sind die seithichen Offnungen zwi-
schen Rampen und Deckenunterseiten
oder Deckenoberseiten mindesiens in der
t8&nge der Deckendfinungen zum Schutz
gegen Brandibertragung durch feuerbe-
sténdige Wande zu schiiefen. Bei offenen
Garagen, deren Decken nach § 7 Abs. 4
in  feuerbernmender Bauart oder aus
nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt sein
diirfen, genilgt es, wenn die seillichen
Winde zwischen Rampen und Decken den
Anforderungen des Brandschutzes an die
Decken entsprechen.

(&) Gemeinsame Rampen fiir mehrere
unterirdische Garagengeschosse miissen
durch Tore oder andere geeignete Einrich-
tungen so gesichert sein, da Feuer
und Rauch nicht in andere Geschosse
Uberiragen werdan konnen. § 8 Abs. 5 gilt
entsprechend.

(3) Aufziige und notwendige Treppen (§ 42
Abs. 2 BremLBQ), die Garagengeschosse
miteinander verbinden, missen in eigenen
liftbaren Fahrschachien und Treppenriu-
men mit feverbestandigen Winden liegen.
Taren zu Treppenrdumen missen selbst-
schiieBend und mindestens feusrhemmend
aus nichtbrennbaren Baustoffen sein. Satz
1 gilt nicht fir Fahrzeugauizige in offenen
Garagen.

§10
Verbindung der Garagen mit anderen
Raumen

{1) Garagen diirfer mit Fluren, Treppenréu-
men unid Aufziigen, die auch den Benuizern
voen Wohnungen oder anderen Raumen die-
nen sowie mit nicht zur Garage gehdrenden
Raumen nur durch Sicherheitsschieusen
nach § 37 Abs. 3 BremLBO verbunden sein,
soweil in den nachiolgenden Absétzen
nichts anderes bestimmt ist.

(2} Es kann gestattet werden, daB Mittel-

und GroBgaragen in oberirdischen Ge-

schossen mit nicht zur Garage gehérenden

Raumen unmitlelbar durch Offaungen mit

mindesiens feuerbemmenden und selbst-

schliefenden Tiren verbunden werden,

wenn die Rdume

1. nicht im Zuge des einzigen Rettungs-
wages von Aufenthaltsraumen liegen,

2. keine Zindquellen oder leicht entztndli-
che Stoffe enthalten,

3. nicht tiefer als die angrenzenden Gara-
gen liegen

und wenn wegen des Brandschutzes

Bedenken nicht bestehen.

{3) Es kann gestattet werden, daB Mittel-
und GroRgaragen mit Abstellrdumen bis zu
20 gm Grundfliche unmittelbar durch Off-
nungen mit mindestans feuerhemmenden
Tiiren verbunden werden, wenn wegen des
Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

(4} Offene Garagen dirfen mit Fluren, Trep-
penrdumen und Aufzigen, die auch den
Benutzern von Wohnungen oder anderen
Raumen dienen, unmittelbar durch Offiun-
gen mil mindestens feuerhemmenden,
selbstschlieBendsn Tiiren verbunden sein.

(5) Klgingaragen dirfen mit nicht zur Gara-
ge gehdrenden Riumen unmittelbar durch
Ofnungen mit mindestens feuerhemmen-
den, selbstschlieBenden Tiren verbunden
sein.

§11
Rettungswege

(1) Zu den Reftungswegen in Mittel- und
Grofigaragen gehdren die Fahrgassen, die
zu den Ausgéngen flhrenden Géange in den
Garagengeschossen, die Ausgéngs aus
den Garagengeschossen, die notwendigen
Treppen sowie die erhdhten Gehsteige
neben Ju- und Abfahrten und auf Rampen.

(2) Rettungswege miissen in solchar Anzahl
vorhanden und so-verieilt sein, dall Gara-
genbenutzer und Betriebsangehdrige auf
kirzestem Wege {eicht und gelahrios ins
Freie aut Verkehrsfldchen gelangen kdnnen.

{3) Die nutzbare Breile eines jeden Teiles
von Reftungswegen mu mindesiens
80 cm betragen; Treppen missen eine
nutzbare Lauibreite von mindasiens 1 m
haben.

{4) Die zu den Ausgangen fihrenden Génge
singd, soweit sie nicht (ber Fahrgassen
fihren, am Boden deutlich sichibar und
dausrhaft zu kennzeichnen. Besondere
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Génge, die nicht (ber Fahrgassen finren,
kénnen verlangt werden, weann dies wegen
der Verxehrssicharheit erforderlich ist. In
jedem  Garagengescholl sind  deutlich
sichtbare und dauerhafle Hinweise auf die
Ausgénge anzubringen.

{5) Jedes Garagengeschofl mul minde-
stens zwel Ausgange haben, die aus Erdge-
schossen unmittelbar ins Fraie, aus nicht zu
ebener Erde liegenden Geschosse in Trep-
penrdume notwencdiger Treppen  flihren,
Von jeder Stelle eines Garagengeschosses
mull bei offenen Garagen ein Ausgang
in hochsiens 50 m, bei geschlossenen
Garagen und bei unterirdischen Garagen-
geschossen in hdchstens 30 m Entfernung
errsichbar sein. Die Eniffernung ist in der
Lauflinie zu messen.

{6) Von zwei Rettungswegen kann ainer
anstatt iber eine notwendige Treppe Gber
gine Rampe gefihrt werden, wenn die
Rampe den Anforderungen des Absalzes 2
entspricht und wenn bei Grofigaragen
neben der Fahrbahn ein mindestens 86 cm
breiier, erhthter Gehsteig vorhanden ist.
Von jedem Brandabschnitt milssen die
Rettungswege auch dann erreicht werden
kénnen, wenn die Tore zwischen den
Brandabschnilten geschlossen sind.

(7} Far Dachstellplédtze gelten die Absétze 1
bis 4, Absalz 5 Satz 1 und Absatz G Satz 1
sinngemnif. Bei Dachstellplatzen, die im
Mittel nicht mehr als 3 m Ober der Gelinde-
oberflache tiegen, sind Treppenrdume nichi
erforderlich. :

§12
Aufenthaltsrdume und Abortanlagen

Fir das Aufsichis- und Wariungspersonal
von Garagen missen ein beheizbarer
Aufenthaltsraum, Abortanlagen, Waschge-
legertheiten  und  Umideidemaglichkeiten
varhanden sein. Bei GroBgaragen kénnen
auch fir die Benufzer Abortanlagen ver-
langt werden,

513
Beleuchtung und anderg
elektrische Anlagen

(1) Garagen dirfen nur elekirisch beleuchiet
werden. Die Leuchien sind so anzuordnen,
dafl die Garagen, ibre Zu- und Abfahrien
sowie ihre Rettungswege ausreichend
beleuchtet werden konnen,

(2) Die elektrischen Anlagen sind nach den
anerkannten Regeln der Elekirctechnik
herzustellen, zu &ndern, zu unierhalten und
Zu betreiben,

(3) In geschlossenen Groigaragen mu zur
sicheren Beleuchtung der Rettungswege
eine  Sicherheiisbeleuchtung  vorhanden
s&in. Diese muB eine vorn Versorgungsnetz
unabhéngige, bet Ausfail des MNetzstromes
sich selbsttatig einschaltende Ersatzstrom-
quelle haben, die iir sinen mindesiens
einstindigen Betrieh ausgelegt ist. Die
Beleuchtungsstarke der  Sicherhsitsbe-
leuchtung muf mindestens 1 Lux betragen.

= inr

Dies gilt nicht fir eingeschossige Garagen,
die ausschlieBlick den Benuizern veon
Wohnungen zu  dienen bestimmt sind
(Wohnhausgaragen).

§14
Liiftung

(1) Geschlossene Mitlel- und GroBgaragen
missen mechanische Abluflanlagen haben,
soweif nichi nach den Abs&tzen 6 und 7
eine natiirliche Liftung ausrsichi. Sie
milssen aullerdem ausreichend groBe und
so auf die Garage verteilte Zuluftdfinungen
haben, daB alie Teile der Garage aus-
reichand belOftet und entliftet werden. Die
Abluftanlage ist s0 zu bemessen und einzu-
richten, daB3 der Volumengehall an Kohlen-
menoxid {C0) in der Luft. gemessen in einer
Hohe von 1,50 m dber dem FuBboden {iber
ginen zusammenhdngenden Zeitraum v
on einer Stunde, unter Berlicksichtigung
der regelméfig zu erwartenden Varkehrs-
spitzen im Mittel nicht mehr als 100 ppm (=
100 cocm/cbm) betrdgl. Diss gilt in der
Reget als erilii, wenn die Abluftaniage bei
Garagen mit geringen Zu- und Abgangs-
verkehr, wie Dbei Wohnhausgaragen,
mindestens 6 cbm, bei anderen Garagen
mindestens 12 cbm Abluft in der Stunde je
gm Garagennutzflache abiihren kann. In
Sanderféllen, insbesondere bei Garagen
oder Teilen von Garagent mit regelmitig
auBergewdéhnlichen Verkehrsspitzen, kann
gin rechnerischer Nachweis der erforderli-
chen Leistung der Ablufianlzge verlangt
werden.

(2) Mechanische Abluftanlagen mlssen in
jedem LOftungssysiem mindestens zwei
gleich groBe Ventilatoren haben, die bei
gleichzeitigem Betrieb  zusammen die
erforderliche  Gesamileistung  erbringen.
Jeder Ventilator mul3 aus einem eigenen,
unmitietbar  hinter  der Hauptsicherung
ahzwseigenden Stromikreis gespeist werden,
an den andere elektrischa Anlagen nicht
angeschlossen werden kénnen. Soll das
LOftungssystemn zeitweise nur mit einem
Ventilator beirieben werdsn, missen die
Ventilatioren so geschaliet seiri, daf sich bei
Ausfall eines Venlilators der andere selbst-
iélig einschaliet.

{3} Geschiossene GroBgaragen miissen
CO-Anlagen zur Messung. Regelung und
Warnung (CO-Warnanlagen) haben. Die
CO-Warnanlagen milssen so beschaffen
sein, daB die Benutzer der Garagen bei
Uberschreitung eines CO-Gehaltes der Luit
von 250 ppm (ber Lautsprecher oder durch
Blinkzeichen mit deutlicher Aulschrift dazu
aufgeforderi werden kéonnen, die Motoren
der Kraftfahrzeuge abzuschalten. Lautspre-
cher oder Blinkzeichen sing an die Ersaiz-
stromguelie (§ 13 Abs. 3) anzuschlieBen.

(4) ist mit der mechanischen Abluftaniags
nach den Absdtzen 1 und 2 eine ausrei-
chende Liftung aller Teile der Garage durch
Zuluftdfinungen nicht gesicherd. so mui
auBerdem eine mechanische Zuluftanlage
vorhanden  sein. Fir den elektrischen
Anschiull der Zuiuftventilatoren giit Absaiz
2 Satz 2.

{5) Arbsitsrdume, Abfertigungsraume, Plort-
nerlogen wund &hnliche Riume missen.
eigene mechanische Zuiultanlagen hapen,
die das Zustrimen von Kraftfahrzeugabga-
sen verhindern, Fir diese Anlagen gentgt
ein Zuluftventifator, wenn der Ausfall des
Ventilators durch ein Warnsignal angezeigt
wird.

{6) Fir offene Garagen geniigt die natirti-
che Liiftung. Fir geschlossene Mittel- und
Groflgaragen mit geringeam Zu- und Ab-
gangsverkehr reicht eine natlrliche Liflung
aus, wenn Aullenwénde mit Liftungsoff-
nungen sinander gegeniberliegen, die in
cberirdischen Garagen nicht weiter als
35 m, in eingeschossigen unterirdischen
Garagen nicht weiter als 20 m voneinander
antfernt sind, und wenn Oberall gine standi-
ge Querliftung gesichert ist. Bie LOftungs-
&ffnungen missen oberhalb der Geldnde-
oberfliche liegen, unverschlieBbar sein
und einen freien Gesamiquerschnitt von
mindestens 600 gcm e Garagenstellplaiz
haben. In Garagen, die nur die Tiefe
eines Garagenstellplatzes haben sowie in
Kleingaragen geniigen LOftungséffnungan
in den AuBentlren mit sinem freien
Ouerschnitt von insgesamt mindestens
150 gem je Garagenstellplatz,

(7} Fur geschlossene Mittel- und Grofigara-
gen, die nach Lage und Abmessungen den
Voraussetzungen nach Absatz 6 Satz 2
nicht entsprechen. sind mechanische Ab-
luftanlagen nicht erforderlich, wenn nach
dem Gutachten eines anerkannien Sach-
versténdigen (§ 26 Abs. 7) zu erwarten ist,
daB der CO-Gehalt der Luft in der Garage
bei natlrlicher LOftung auch wahrend der
regelmaligen Verkehrsspitzen im  Mittel
nicht mehr als 100 ppm betrégt; dies ist
durch einen Prifhericht des Sachverstandi-
gen aul der Grundlage von Messungen,
die nach Inbetriebnahme der Garage iiber
einen angemessenen Zeitraum durchzu-
flhren ist. nachzuweisen. Dig Ausriistung
der Garagen mit CO-Warnanlagen kann
verlangt werden, wenn sie aus Sicherheils-
griinden erfordertich sind.

{8) In allen Garagen muossen auofféllige,
dauverhalte Anschldge in gendigender Zahl
angebracht sein mit dam Wartlaut  Vorsicht
bei faufenden Motoren! Vergifiungsgefahr!*

£15
Unzuldssigkeit von Ziindguellen

(1} Garagen diirfen keine Anlagen oder Ein-
richtungen enthalten, an denen sich brenn-
bare Gase oder Démple entzinden kénnen.

(2} Die  Oherflachentemperatur  von
Heizungsanlagen darf 300 Grad C nicht
Uberschreiten. Heizungsanlagen, dia Ober-
flacheniemperaturen von mehr als 110
Grad C erreichen kénnen, sind mit Verkiei-
dungen aus nichtbrennbaren Baustoffen
und mil schradger Abdackung zu versehan,
so dall Gegensiande nicht darauf abgelegt
werden kénnen,

(3) Urnduftheizungen sind unzuldssig Aus-
nahmen kénnen gestatiet werden, wenn
gasichert ist, dall sich explosible Gas-Luft-
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Gemische bef der Enwdrmung nicht entziin-
den kénnen und die LORung nicht beein-
tréchiigt wird.

§16
Feuerloscheinrichtungen

(1} FUr eingeschossige Grofigaragen kann
je angefangene 1000 gm Nutzfliche ein
Wandhydran! mit absperrbarem Strahlrohr
verlangt werden. Die Wandhydranten sind
50 zu verteilen, dafl jede Stelle der Garage
mit Loschwasser erreicht werden kann,

{2) Bel mehrgeschossigen Garagen kann
flr jeden Treppenraum eine Steigleitung mit
Wandhydranten und absperrbaren Strahl-
rohren verfangt werden, sofern sie flr eine
ausreichende Brandbekimplung erforder-
lich sind.

(3) In sonst anders genulzien Gebiuden
missen Garagengeschosse ven GroBgara-
gen, die unter dem obersten KellergeschoB
tiegen, selbsttatige Feuerldschanlagen mit
{iber die Garage verteilten Sprihdiisen, wia
Sprinkleranlagen, haben.

{4) In Mittel- und GroBgaragen sind fir
die Bek&mpfung von Glut- und Flossig-
keitsbrinden geeignele Feuerldscher in
ausreichender GréBe und zweckmiBiger
Verieilung griffbereit anzubringen. Flr die
ersten 20 Garagenstellplitze sind zwei,
fir je weitere 20 Garagenstellpldtze ein
Feuerldscher erforderlich. Die Bereitstellung
geeigneter fahrbarer Feuerlschgerite kann
verlangt werden.

§17
Feuermeldeeinrichtungen

Far Mittel- und GroBgaragen kann der Ein-
bau von Feusrmeldeeinrichtungen verlangt
werden, wenn dies nach Lage, Art und
Grifle der Garage erforderlich ist. Unter
den gleichen Voraussetzungen  kann
verlangl werden, daB jedes Ausldsen
selbsitatiger Feuerldschanlagen der Feuer-
wehr selbsttiitig gemeldet wird.

§18
Tankstellen in Verbindung mit Garagen

(1) Werden Tankstellen mit Zapfsdulen,
Zapfgerdten oder Tankautomaten in Gara-
gengeschossen oder aul Dachstellpliizen
errichtet, so missen die {ragenden Winde,
Stilzen und Decken dieser Geschosse
oder die Decken unter den Dachsielipidtzen
innarhalb des betreffenden Brandabschnit-
les feuerbestindig sein. Dies gilt nicht fur
eingeschossige oberirdische Garagan.

{2) Zapistulen, Zapigerite und Tankauto-
maten sind so aufzustellen, dafl sie und
die an ihnen tankenden Kraftiabrzeuge die
zigige Zu- und Abfahrt zu und von
den Garagensteliplaizen und die sichere
Benutzung der Retungswege nicht behin-
dern,

§19
Arbeitsgruben

Arbeilsgruben innerhalb von Garagen mils-
sen eine ausreichande LOftung haben. Sie
missen jederzeit leicht verlassan werden
kénnen, gut erkennbar und durch Ab-
deckung oder andere Schutzvorrichtungen
so gesichert sein, daB Personen nicht hin-
einstiirzen kinnen,

Abschnitt 3: Betriebsvorschriften
§ 20
Verkehrssicherung

Die Zu- und Abfahrten und die Rettungswe-
ge sind bis zur &ffentlichen Verkehrsiliche
verkehrssicher und frei zu halten. Dies gilt
insbesondere bei Eis- und Schneeglitte.
Bei Bunkeiheit sind sie zu beleuchten,
soweit es die Verkehrssicherbeit erfordert.

§ 21
Schutz gegen Vergiftung

(1)} Liftungsanlagen ddrfen nicht verschlos-
sen ader zugesiellt werden. Machanische
Laftungsaniagen und CO-Anlagen mdssen
so gewartet werden, dall sie standig
betriebsbereit sind. Mechanische Liiftungs-
anlagen missen so betrieben werden, daB
der CO-Gehalt der Luft im Mittel nicht mehr
als 100 ppm betrdgt (§ 14 Abs. 1 Satz 3).
CO-Anlagen mUlssen sténdig eingeschaltet
sein.

(2) In Garagen dirfen Motoren nur zum
Erreichen und zum Verlassen der Garagen-
stelipldtze laufen. Bei Uberschreitung eines
CO-Gehaltes der Luft von 250 ppm in
Garagen mit CO-Anlagen nach § 14 Abs. 3
sowie hei Ausfall der Lifung missen die
Benutzer der Garagen ber Lauisprecher
oder Blinkzeichen dazu auigefordert
werden, die Motoren abzuschalten.

(3} Die Benutzer der Garagen haben den
Aufforderungen Felge zu leisten.

522
Feuergefahriiche Stofie
und Rauchverbot

(1} Krafistoffa und Kraftstofibehdlter diirfen
in Garagen nicht aufbewahrt werden; der
Tankinhalt abgestellter Kraftfahrzeuge und
die in ihnen mitgefiihrien Reservekanister
bleiben hierbei unbercksichligl. - Abwei-
chend ven Satz 1 diren in Kleingaragen
bis zu 200 Liter Dieselkraftstoff und bis zu
20 Liter Benzin in dicht verschlossenan,
bruchsicheren Behédltern aufbewabrt wer-
den.

{2) Andere brennbare Stofle dirfen in
Garagen nur in unerhablichen Mengan, al-
oder fatthaltige Putzwelle und -lappen nur
in dichischlieBenden Behiliern aus nichi-
brennbaren Stofien aufbewahbrt werden.
Zum Aufsaugen brennbarer Flissigkeiien
benutzte Stoffe sind sofort aus den Gara-
gen zu entiernen.

{3) In Garagen und auf Sieliplatzen sowie

auf ihren Zu- und Abfahrien dirfen Kraft-
fahrzeuge nur dort mit Kraftstoff und O
versorgt oder mit brennbaren Flissigkeilen
gereinigt  werden, wo verschiitiete
Flassigkeiten nicht in den Boden oder in
Abwasseranlagen  eindringen  kénnen.
L.eichtilissigkeitsabscheider sind rechtzei-
tig zu entleeren und zu reinigen. Brennbare
Flissigkeiten mit einem Flammpunkt unter
21 Grad C dtrfen in Garagen nicht verwen-
del werden.

{(4) In geschlossenan Mitiel- und GroBgara-
gen ist es verboten, zu rauchen und offenes
Fauer zu verwenden, auf das Verbot ist
durch deutlich sichtbare und dauerhafte
Anschldge mit dem Wortlaut: | Feuer und
Rauchen verboten" hinzuweisen. Dies gilt
nicht fiir Garagen, die ausschlieBlich dem
Abstellen von Diesel- oder Elektrofahrzeu-
gen dignen,

§23
Abstellen von Druckgasfahrzeugen

Kraftfahrzeuge, die mit Druckgas betriebhen
werden, das schwerer ist als Luft, wis
FPropan, Butan und deren Gemische, diirfen
in Garagen nur abgestellt werden, wenn
sichergestelli ist, daB austretendes Gas
gefahrlos ins Freie entweichen kann.

§24
Abstellen von Kraftfahrzeugen in
anderen R3umen als Garagen

(1) Kraftfahrzeuge dirden in Wohnungen,
Treppenrdumen, Fluren und Kellergdngen
nicht abgestelit werden.

(2) Kraftfahrzeuge diirfen in Durchgéngen
und Durchiahrien nur abgestellt werden,
wenn der Verkehr oder die Feuerldsch- und
Rettungsmafnahmen dadurch nichi behin-
dert werden,

(3} Kraftiahrzeuge dirfen in anderen Rau-
men als Garagen nur abgesielit werden,
wenn

1. das Gesamifassungsvermdgen  der
Keafistoffbehdlier alier sbgestellien
Kraftfahrzeuge nichi mehyr als 12 Liter
betrigt,

2. Kraftstoff aufler dem Inhalt der Krafi-
stoffbehditer abgestellier Kraftfahrzeuge
in diesen Raumen nicht aufbewahrt
wird,

3. diese Riume nicht Wohnzwecken die-
nen unct nicht im einzigen Rettungsweg
von Aufenthaltsrdumen liegen und

4, diese ‘Hiume keine Zindquellen oder
leichi entzindlichen Stoffe  enthalten
und von Raumen mit Feuerstitien oder
leicht  entzindlichen Stoffen  durch
Tlren abgetrennt sind. Die Raume
dirfen durch Lattenverschlidge unterteilt
sein.

Befinden sich diese Raume in Gebiudan

aus brennbaren Baustoffen, so gilt Nummer

1 fiir den gesamien Brandabschnitt.

{4) Kraftfahrzeuge als fandwirtschafiliche
Arbeitsmaschinen dirfen in anderen Réu-
men als Garagen abgestelit wardan,
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{5) Das Rauchen, der Umgang mit offenem
Feuer, das Laufenlassen von Motoren, das
Tanken und Reinigen mit brennbaren Filis-
sigkeilen sind in Rdumen nach Absatz 2 bis
4 unzuldssig.

Abschnitt 4; Zusatzliche Bauvoriagen,
Prifungen und SehiuBvarschriften
§25
Zusitzliche Bauvorlagen

Die Bauvorlagen missen zusitziiche Anga-

ben enthalten Uber;

1. die Zahl, Abmessungen und Kennzeich-

nung der Garagenstellplatze und Falhr-

gassen,

die Retlungswege,

die Feuermelde- und Feuerldscheinrich-

fungen, die Alarmeinrichiungen und an-

dere Sicherheitseinrichtungen, wie CO-

Warnanlagen,

die Lifiungsantagen,

5 die elektrischen Starkstromanlagen
ginschlieBlich der Sicherheitsbelauch-
tung.

w

-

8§26
Priifungen

(t} Der Betreiber der Garage hat Feuer-
lsch-  und Feuermeldeeginrichtungen
mindestens alle zwei Jahre durch einen
Sachverstédndigen priffen zu lassen. AuBer-
dem hat er mindesiens alle sechs Monale
die selbstifitigen Feuerldschanlagen durch
einen Sachversténdigen priden zu lassen,
es sei denn, daB ein Uberwachungsvertrag
mit einer technischen Prifstelle besteht,

(2} Der Betreiber hat die mechanischen
Liflungsanlagen und die CO-Warnanlagen,
in geschlnssenen GroBgaragen auch die
elektrischen  Anlagen, vor der ersten
Inbetriebnahme durch einen anerkanntsn
Sachverstindigen prifen zu (assen. Dies
gilt auch, bevor diese Anlagen nach giner
wesentlichen Anderung wieder in Betrieb
gencmmen werden sollen. Die Priifung der
aiekirischen Anlagen und der mechani-
schen LOfungsanlagen ist alle zwei Jahre,
die Pritiung der CQO-Anlagen jahriich zu
wiaderholen.

{3) Die Baugenehrmigungshkehdrde kann im
Einzelfall die in Absatz 1 und 2 genannten
Fristen verkiirzen, wenn dies zur Gefahren-
abwehr erforderlich ist. Sie kann bei
Schadensiallen cder wesentlichen Méngelin
an Anlagen oder Einrichtungen nach Absaiz
1 oder 2 im Einzellall wellere Prdfungen
anordnen.

(4} Fiir die Prifungen hal der Betreiber die

ndtigen Vorrichtungen und fachlich geeig-

neten Arbeiiskrdfie bereitzustelien und die

erforderdichen  Unterlagen  bereitzuhalten.

Fir die Prifung der elektrischen Anlagen

sind folgende Unterlagen erfordertich:

1. ein Schaliplan der allgemainen Strom-
verieiung,

2. €n Schaliplan der Sicherheitsbelzuch-
tung,

3. ein in mafistédbliche Grundrifiptine aller
Geschosse eingetragener Instalfations-
plan, der erkennen 1461:

a) die Lage aller elektrischen Betriebs-
stéatten und Varteilungen,

b) die Lage der Sicherheitsleuchtan mit
Stromkreisbezeichaungen und Lei-
stung.

(5) Der Betretber hat die Berichte der Sach-
verstédndigen der Baugenehmigungsbehor-
de vorzulegen. Auf Verlangen der Bauge-
nehmigungshehérde ist nachzuweisen, daf
Uberwachungsvertrége nach Absatz 1 Satz
2 bestshen.

(6) Der Betreiber hat die von den Sachver-
stdndigen bei den Prisfungen festgesteliten
Mange! unverziiglich beseiligen zu lassen
und die Beseitigung der Baugenehmi-
gungsbehdrde mitzutellen.

(7) Sachverstindige im Sinne des Absalzes
2 sowig im Sinne des § 14 Abs. 7 sind
die Sachverstandigen der Technischen
Uberwachungsorganisationen, die nach der
Verordnung Ober die Organisation der tech-
nischen Uberwachung vom 28, November
1961 (SaBremR 7100-c4) anerkannt sind.
Der Senator fir das Bauwesen kann
Sachverstandige  anderer  technischer
Organisationen oder Stellen anerkennen.

(8) Die Fristen nach Absaiz 1 und 2 rechnen
bei bestehenden Garagen (§ 27) von dem
Zeitpunkt, an dem die Anlagen oder
Einrichtungen zuletzt gepriift worden sinl.
Sind solche Prifungen bisher nicht
vorgenommen worden, so sind die Anlagen
und Einrichtungen erstmals innerhalb eines
Jahres nach Inkraftireten dieser Verord-
nung zu prifers.

{9) Die Baugenshmigungsbehdrde hat
Grofigaragen in Absténden von lingstens
funf Jahren zu prifen. An der Prifung sind
die mit der Abwehr von Gefahren fir die
offentliche Sicherheil und Crdnung sowie
mit  dem lmmissionsschuiz © belrauten
Behdrden zu beteiligen.

§27
Anwendung der Betriebsvorschriften
auf bestehende Garagen

Auf die zum Zellpunkl des Inkrafttretens der
Verordnung bestehenden Garagen sind die
Betriehsvorschriften (§5 20 his 24) sowie
die Vorschriflen Oher Pridiungen § 26) ent-
sprechend anzuwenden.

§248
Weitere Anfarderungen
und Erleichterungen

(1) Weitere Anforderungen als nach dieser
Verardnung konnen gestellt werden, wenn
dies zur Gefahrenabwebr oder zur zweck-
entsprechenden  Nutzung  der Garagen
durch Behinderie im Einzeliall erforderdich
isl. Dies gilt insbesondere fur die Anord-
nung, Bemessung und Rsgslung der Zu-
und Abfahrten, die Verbindung der Garagen
mit anderen Réumen, die Sicherung der
Retlungswege, die Liflung der Garagen
und die stufenlose Zuganglichkeit der Stall-
platze fir Behinderle.

(2) Die Anforderungen nach § 4, § 9 Abs. 3,
§ 11 Abs. 3 bis 5, § 13 Abs. 3, § 14 Abs. 1
bis 4, Abs, 6 Satz 2 und 3, Abs. 7 und Abs.
8 sowie § 21 Abs. 1 Salz 3, Abs. 2 Salz 2
und Abs. 3 gelten nichi fOr Garagen chne
Fahrverkehr, in denen die Kraftiahrzeuge
mit mechanischen Forderanlagen von der
Garagenzufahrd zu den Garagensieliplatzen
hefdrdert und ebenso zum Abho!platz an der
Garagenausiahri zurickbeidrdert werden,

§29
Crdnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig gema §108 Abs. 1 Nr 1
BremLBC handelt, wer vorsitzlich oder
fahrléssig )

1. enigegen dem Gebot des § 20 die Zu-
und Abfahrten und die Rettungswegs
nicht verkehrssicher und frei hall;

2. entgegen dem Verpot des § 21 Abs. 1
Satz 1 Liflungsdifnungen verschliefit
oder zustellt;

3. enigegen dem Gebot des § 21 Abs. .
Salz 3 mechanischa Liftungsanlagen
so betreibt, da) der in §14 Abs. 1 Satz 3
genannte Weri tberschritten wird;

4. entgegen dem Gebot des § 21 Abs. 1§
Satz 4 CO-Anlagen nicht standig einge-
schaltet [aBE;

5. entgegen dern Gebot des § 21 Abs. 2
Satz 2 nicht zum Abschalten der Moto-
ren aufforderi;

6. entgegen dem Gebot des § 21 Abs. 3
der Aufforderung zum Abschallen der
Motoren nicht nachkommt;

7. entgegen dem Verbot des § 22 Abs. 4
Satz 1 offenes Feuer verwendet;

8. entgegen den Geboten des § 26 die
vargeschriebenen oder angeordnaten
Priifungen nicht oder nicht rechizeitig
durchithren (ARt

§30
Inkraftireten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach
inrer Verkiindung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Bremische Verordnung {iber Garagen
und Steliglitze {BremGavQ) vom 18. Okio-
ber 1972 (Brem.GBI. 5. 227— 2130-d-13)
aulier Krafl.

{2) Auf die vor dem Inkrafitreten dieser
Verordnung eingeleileten Verfahren sind
die Vorschriftern dieser Verordnung unbe-
schadet § 27 nur insoweit anzuwenden, als
sie {0r den Antragsteller sine gunstigera
Regelung enthalten als das bisher geltende
Recht.

{3} Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31.
Dezember 2010 auller Kraft.

Bremen, den 140, November 1980
Der Senater fur das Bauwesen

{Die Verordnung ist am 8. Dezember 1880
verkiindet worden).



