Richtlinie fiir die Priifung der Standsicherheit
(Priifanweisung)

vom 21. Januar 2011

Aufgrund § 84 Absatz 6 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO)
vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBI. 3. 401) i.V.m. § 13 Absatz 3 Satz 2 der Bremischen Ver-
ordnung iiber die Prifingenieure und Priufsachverstindigen (BremPPV)
vom 16 Dezember 2010 (Brem.GBI. 5. 629) wird folgendes bestimmt:
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Priifanweisung vom 21. Januar 2011

Grundlagen

Priifingenieure fiir Standsicherheit prifen die Vollstindigkeit und Richtigkeit der
Standsicherheitsnachweise und (iberwachen die ordnungsgemafe Bauausfihrung
hinsichtlich der von ihnen gepriiften Standsicherheitsnachweise nach Maftgabe des
§ 13 BremPPV, der Anforderungen dieser Priifanweisung sowie den konkreten Vor-
gaben des jeweils zu erteilenden Priifauftrages (auf Grundlage des Muster-
Prifauftrages der Anlage 4).

Grundlage einer nach § 66 Absatz 3 oder § 61 Absatz 3 Satz 4 BremLBO vorge-
schriebenen Prifung der Standsicherheit sind die nach § 10 der Bremischen Bauvor-
lagenverordnung (BremBauVorlV) zu erstellenden Standsicherheitsnachweise, die mit
den im jeweiligen bauaufsichtlichen Verfahren einzureichenden sonstigen Bauvorla-
gen (§ 3 BremBauVorlV) und ggf. mit der erteilten Baugenehmigung bzw. Genehmi-
gungsfreistellung Ubereinstimmen missen.

Weichen die sonstigen Bauvorlagen von den Darstellungen in den bautechnischen
Nachweisen ab, ist die Bauaufsichtsbehdrde umgehend zu unterrichten.

Fehlende Nachweise (Berechnungen, Zeichnungen, Priifzeugnisse usw.), die nicht
schon von der Bauaufsichtsbehdrde gefordert sind, kann der Priifingenieur vom Bau-
herrn, Entwurfsverfasser oder Verfasser der statischen Berechnung unmittelbar an-
fordern. Die aufgrund dieser Forderung erbrachten Nachtrége sind ebenfalls zu pri-
fen.

Fiir die Priifung des Standsicherheitsnachweises sind die eingefilhrten Technischen
Baubestimmungen, bei Verwendung von neuen Bauprodukten und Bauarten die Re-
gelungen der §§ 17 bis 25 BremLBO zugrunde zu legen.

Der Priifingenieur kann unmittelbar veriangen, dass Unstimmigkeiten oder Fehler in
den Standsicherheitsberechnungen, den Konstruktionszeichnungen oder bei der
Bauausfiihrung ausgeraumt werden.

Grundlage fiir die Bauiiberwachung nach § 80 Absatz 2 Nummer 1 BremLBO sind die
gepriiften bautechnischen.Unterlagen.

Die unteren Bauaufsichtsbehorden sind aufgefordert, auf die Einhaltung der Prifan-

weisung zu achten. Soweit eine Priifung der Standsicherheitsnachweise unmittelbar

durch die untere Bauaufsichtsbehérde erfolgt, gelien die Vorgaben dieser Priifanwei-
sung entsprechend.

Durchfiihrung der Priifung
Baugrund

Zum Prﬂfumfang'gehdren die erforderlichen Feststellungen Uber die Bodenuntersu-
chungen und die Tragfahigkeit des Baugrundes.

Art und Umfang der geotechnischen Untersuchungen richten sich nach der Art des
Bauwerks, den in Betracht kommenden Bauverfahren und den Baugrundverhaltnis-
sen.

Bei einfachen Bauten, deren Tragverhalien gegenuber ungleichen Setzungen unemp-
findlich ist, genugt ein Hinweis im Priifbericht, dass die Tragfahigkeit des Bodens
nach dem Erdaushub auf der Baustelle festzustellen ist.

Wenn erfahrungsgemalt im betreffenden Baufeld keine eindeutigen Baugrundverhalt-
nisse vorliegen ader Zweifel an den Annahmen des Tragwerksplaners bestehen, sind
geotechnische Untersuchungen durch einen Sachversténdigen fir Erd- und Grundbau
zu fordern.
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Der Prufingenieur kann von der Richtigkeit der vorgelegten Bohrergebnisse ausge-
hen. Die. Berechnungsergebnisse eines Sachverstandigen fir Erd- und Grundbau
(z. B. Setzungsberechnung, Angabe der zuldssigen Bodenbelastung usw.) sind auf
Plausibilitat zu prifen, wenn sie gréftenordnungsmifig im Erfahrungsbereich ver-
gleichbarer Bauvorhaben und Baugrundverhéltnisse liegen.

Wird dieser Erfahrungsbereich verlassen, muss der Priifingenieur die Bauaufsichts-
behdrde benachrichtigen und vorschlagen, zusaizlich einen im Verzeichnis der Bun-
desingenieurkammier geflhrten, bauordnungsrechtlich anerkannten Prifsachverstan-
digen fir Erd- und Grundbau nach § 23 BremPPV einzuschalten.

Standsicherheitsberechnungen, Konstruktionsvorgahen

Die Prifung umfasst
° alle tragenden Teile der bautichen Anlage,

s sonstige Bauteile einschiielilich ihrer Verankerung und Befestigung (wie z. B.
Fassaden, Glaskonstruktionen, Gelénder, Briistungen, nichttragende Wande)
und

° erforderliche Bauwerkssicherungsmafinahmen und ungiinstige Bauzu-
stiande wie z. B. Behelfskonstruktionen zur Abstitzung von einzelnen Bauteilen
insbesondere bei Umbauten, Sicherungsmalinahmen bei Montagezusténden,
Unterfangungen, Baugrubenwande, Sicherungsmalnahmen gegen Aui-
schwimmen.

Auler dem Ergebnis der Zahlenrechnung muss vor allem gepriift werden, ob die Vor-
aussetzungen und Annahmen der statischen Berechnung zutreffen, alle Krafte voll-
standig erfasst und ihre Fortleitung bis in den Baugrund hinab verfolgt sind und die
Gesamtstabilitét des Bauwerks gesichert ist.

Elektronische Standsicherheitsberechnungen

Bautechnische Nachweise dirfen mit EDV-gestitzten Rechenprogrammen geflihrt
werden. Die Nachweise mussen alle fir die Priifung erforderlichen Angaben enthal-
ten, insbesondere die Angabe des verwendeten Programms, die Programmbeschrei-
bung und die nachvollziehbare Darstellung der Eingangswerte und Ergebnisse.

Wird die Richtigkeit der bautechnischen Nachweise durch Vergleichsrechnungen ge-
prift, ist dies in der Berechnung und im Priifbericht anzugeben.

Wird die Vergleichsrechnung mit EDV-gestitzten Rechenprogrammen durchgefiihrt,
sind unterschiedliche Programme zu verwenden; das verwendete Priifprogramm ist
anzugeben. Die Annahmen und das Ergebnis bzw. die wesentlichen Ergebnisabwei-
chungen der Vergleichsrechnung sind in der Berechnung zu dokumentieren. '

Die Verantwortung fir die Anwendbarkeit und Unabhangigkeit des fir die Priifung
verwendeten Programms liegt beim Prifingenieur.

Die Vergleichsrechnung ist mindestens bis zum Abschluss der Priifung (Schluss-
tberwachungsbericht) aufzubewahren und ggf. auf Wunsch der Bauaufsichtsbehdérde
vorzulegen.

Konstruktionszeichnungen

Die Prufung der Konstruktionszeichnungen (§ 10 Absatz 1 BremBauVorlV) umfasst
die dargestelite konstruktive Ausfithrung auf Grundlage der Standsicherheitsberech-
nung, auch soweit Details bereits in der statischen Berechung enthalten sind (bei ein-
fachen Bauteilen).
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in der Regel sind zu prifen:
° bei Stahibetonbauteilen die Bewehrungszeichnungen aller tragenden Bauteile,

° bei Stahl- und Holzbhauteilen die Konstruktions- oder Werkstatizeichnungen
einschlieflich der dargesteliten Verbindungen und Verbande sowie

° wichtige Anschliisse und anzuschlieRende Teile (Verbande), wobei es uner-
heblich ist, ob es sich um einfache oder komplizierte Anschllisse handelt.

konstruktiver baulicher Brandschutz

Die Priifung der Standsicherheit umfasst auch die Einhaltung der erforderlichen kon-
struktiven baulichen Brandschutzanforderungen (Feuerwiderstandsklassen) fur tra-
gende, aussteifende und raumabschlielende Bauteile gemalt §§ 26 ff. BremLBO ein-
schliellich der Bekleidungen und Anschlldsse.

Uber die BremLBO hinausgehende oder abweichende Brandschutzanforderungen
sind von der Bauaufsichtsbehorde oder dem Bauherrn bzw. seinem Fachplaner an-
zugeben. Flr die Prifung von besonderen rechnerischen Nachweisen der Feuerwi-
derstandsfahigkeit von Bauteilen kann nach § 29 Absatz 5 Nummer 3 BremPPV ein
spezielter Priifaufwand geltend gemacht werden.

Liegt eine Ubereinstimmung der erforderlichen konstruktiven baulichen Brandschutz-
anforderungen mit der BremLBO und den eingefiihrten Technischen Baubestimmun-
gen nicht vor, sind die dafiir vorgesehenen Nachweise zu fordern (insbesondere sind
dieses die brandschutztechnisch wirksame Bekleidung tragender, aussteifender und
raumabschlieender Bauteile, die ausreichende Betondeckung tragender Stahlbeton-
bauteile, die Anschlilsse und die Mindestabmessungen der Querschnitte der zu beur-
teilenden Bauteile).

Bauiiberwachung

Der Priifingenieur tragt die Verantwortung dafiir, dass die Bauiiberwachung bei allen
wesentlichen Bauteilen durchgefiihrt wird. Er hat grundsétzlich mindestens einmal
persdnlich einen Uberwachungstermin auf der Baustelle durchzufthren.

Der Umfang der Uberwachung liegt im Ermessen des Priifingenieurs. Er ist abhéngig
vom Sicherheitsrisiko und der ausfliihrungstechnischen Schwierigkeit des Bauteils.

Stichproben kdnnen ausreichend sein, wenn der Priifingenieur keinen Zweifel an der
Sorgfaltspflicht der ausflihrenden Unternehmen und Kenntnis (iber den Baufortschritt
hat. Bei Bedenken sind zusatzliche Bauteilabnahmen erforderlich. Informationen tber
die Bauzustande sind regelmafig einzuholen. Fir jede Bauiiberwachung sind Uber-
wachungsberichte nach Mafigabe der Ziffer 5 zu fertigen.

Bei festgestellten gravierenden Mangeln sind Wiederholungsprifungen durchzufiih-
ren. Werden die Mangel trotz Aufforderung nicht beseitigt, ist die Bauaufsichtsbeh&r-
de umgehend zu unterrichten.

Bei der Verwendung von Fertigteilen kénnen Bauteilabnahmen in den Herstellerwer-
ken erforderlich werden.

Bei Bausicherungsmalnahmen kénnen zusétzliche Bauteilabnahmen erforderlich
werden.

Die Bauiiberwachung schlief3t bei der orilichen Anpassung typengeprifter baulicher
Anlagen die anschliellenden Bauteile und Verbindungsmittel der Typenprufung mit
ein.
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Prifanweisung vom 21. Januar 2011

Priifbericht und Priifvermerk
Im Prdfbericht bescheinigt der Priifingenieur
e die Vollstandigkeit und die Richtigkeit der Standsicherheitspriifung und

° die Ubereinstimmung der sonstigen Bauvorlagen (§ 3 BauVorlV) und ggf. der er-
teilen Baugenehmigung bzw. Genehmigungsfreistellung mit den gepriifien bau-
technischen Nachweisen.

Der Prifbericht muss eindeutig und klar formuliert sein.

Die Tragwerkskonstruktion, die statischen Systeme und die Aussteifungselemente
sind in einer kurzen Beschreibung zu erldutern. Auf Besonderheiten ist hinzuweisen
(z. B. Stabilitat, Schubfeld, Auftrieb, Kranbetrieb, Anprallschutz, Rissbreite, Griin-
dung).

Im Prifbericht sind die der Priifung zugrunde liegenden maRgebenden Vorschriften,
insbesondere die eingefihrten Technischen Baubestimmungen zu benennen.

Im Prifbericht ist anzugeben, welche Annahmen den Berechnungen und sonstigen
Bauvoriagen zugrunde liegen (z. B. Uber den Baugrund, die Einwirkungen -
einschliellich Windlasten, Schneeanhéufungen, Fahrzeuganprall usw. - und die Bau-
stoffspezifikationen).

Bei mdglichen nicht nachgewiesenen Einwirkungen wie z. B. Fahrzeuganprall sind
konkrete Vorgaben fiir die Ausfiihrung unter Berlicksichtigung der geplanten Nutzung
anzugeben,

Auf digjenigen Annahmen, die ortlich nachzuprifen sind, ist gesondert hinzuweisen.
Dies gilt insbesondere bei Umbauten (z. B. fiir vorhandene Bauteile, angenommene
statische Systeme und Belastungen, eingeschrankte zulédssige Nutzlasten).

Sofern fiir die Ausflihrung besondere Sachkunde und Eignung verlangt werden, ist
darauf hinzuweisen, welche Nachweise vorzulegen sind (z. B. die Bescheinigung zum
Schweilen von Stahl- oder Aluminiumbauteilen, Nachweis der Eignung zum Leimen
von {ragenden Holzbauteilen).

Ist wegen besonderer Anforderungen an Bauprodukte oder Bauarten eine Uberwa-
chung der Herstellung (§ 17 Absatz 5 und 6 BremLBO) vorgeschrieben, so ist dies zu
vermerken; dies gilt insbesondere fiir Beton der Uberwachungsklasse 2 und Betonfer-
tigteile.

Abweichungen von bauaufsichtlich eingefiihrten technischen Baubestimmungen sind
einschliefilich einer fachlichen Begrlindung Gber die technische Zulassigkeit der Ab-
weichung im Priifbericht darzulegen.

Die Angaben im Priifbericht miissen es der Bauaufsichtsbehorde erméglichen, fest-
zustellen, ob eine Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehdrde im Einzelfall (§ 20
BremlBO), eine aligemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 18 BremLBO), ein allge-
mein bauaufsichiliches Priifzeugnis (§ 19 BremLBO) oder ein Nachweis der Ver-

- wendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall (§ 20 BremLBO) erforderlich ist.

Wird die Richtigkeit der bautechnischen Nachweise durch Vergleichsrechnungen ge-
priift, ist dies in den Berechnungen und im Prifbericht ausdriicklich zu vermerken.

Alle Prifbemerkungen sind in griiner dokumentenechter Farbe einzutragen. Jede Sei-
te oder Zeichnung muss ebenfalls in griiner dokumentenechter Farbe gekennzeichnet
sein, so dass erkenntlich ist, dass diese zur Prifung vorgelegen haben und gepriift
wurden.

Der Prifbericht ist anhand der Vorgaben der Anlage 1 zu erstellen. Dies schlief3t die
Verwendung von anzukreuzenden Textbausteinen aus.
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Pritfanweisung vom 21. Januar 2011

Der Prifbericht ist unter Angabe der Fachrichtung und der vollstandigen Anschrift des
Priifingenieurs durch den Priifingenieur und durch die Mitarbeiter zu unterzeichnen,
die an der Priifung mitgewirkt haben.

Dem Prifbericht sind diejenigen Bauvorlagen und ggf. bereits erteilte Baugenehmi-
gungen oder Genehmigungsireistellungen beizufligen, auf deren Grundlage die Prii-
fung durchgefiihrt worden ist. Sie sind jeweils mit der Priifnummer, Datum und Un-
terschrift des Priifingenieurs sowie mit den nachstehenden unterschiedlichen
Priofvermerken” zu versehen:

a) Baugenehmigungen / Genehmigungsfreistellungen:

o (Gesehen

b} Bau- und Betriebsbeschreibungen nach § @ BremBauVorlV, Brandschuiznach-
weis nach § 11 BremBauVorlV:

s Gesehen
c) Bauzeichnungen nach 8 BremBauVorlV:
s Auf Ubereinstfmmung mit den in statischer Hinsicht gepriiften Unterfagen ge-
priift
d) Statik und Konstruktionszeichnungen nach § 10 BremBauVorlV:

o [n statischer Hinsicht gepriift

Uberwachungsberichte

Umfang und Ergebnisse der Uberwachung sind in bauteilbezogenen Einzeliiberwa-
chungsberichten sowie einem Schlussiiberwachungsbericht zu dokumentieren.

In dem abschlieenden, zusammenfassenden Schlussiiberwachungsbericht ist die
ordnungsgemafie Bauausflhrung in Ubereinstimmung mit den gepriiften bautechni-
schen Nachweisen zu bestatigen. Die bautechnische Unbedenklichkeit fiir die beab-
sichtigte Nutzungsaufnahme ist zu bescheinigen.

Mit dem Schlussiiberwachungsbericht sind der Bauaufsichtsbehérde alle erforderli-
chen Verwendbarkeits-, Beféhigungs- und Ubereinstimmungsnachweise vorzulegen.

Die Einzelliberwachungsberichte sind anhand der Vorgaben der Anlagen 2, der
Schlusstberwachungsbericht nach Mafdgabe der Anlage 3 zu erstellen. Dies schliefit
jeweils die Verwendung von anzukreuzenden Textbausteinen aus.

Die Einzeliiberwachungsberichte und der Schiussiiberwachungsbericht sind durch
den Priifingenieur, die Einzeliiberwachungsberichte auch durch die an der Uberwa-
chung beteiligten Mitarbeiter zu unterzeichnen.

Begrenzung der Priifgebiihren

Um sicherzustellen, dass ein Priifingenieur seine Mitarbeiter gem. § 5 Absatz 1 Satz 3
BremPPV jederzeit voll Gberwachen kann, soll die Summe der jahrlichen Prifgebih-
ren auf 1.000.000 Euro pro Jahr und Prifingenieur begrenzt bleiben. Eine Uberschrei-
tung ist nur mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehorde zuldssig. Diese ist
rechtzeitig zu beantragen.

Die Einhaltung dieser Begrenzung ist auf der Grundlage des gem. § 13 Absatz 5
BremPPV bei der obersten Bauaufsicht (Anerkennungsbehdrde) jahrlich bis zum
31. Méarz des Folgejahres vorzulegenden Verzeichnisses Uber die ausgefihrten Prif-
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Prifanweisung vom 21. Januar 2011

auftrdge unter Verwendung des mit der Anlage 5 vorgegebenen Musters zu doku-
mentieren.

7. Giiltigkeit

Diese Pritfanweisung tritt am 1. Februar 2011 in Kraft und ersetzt die Priufanweisung
Nummer 1 vom 26. August 1983 und die Prifanweisung Nummer 2 vom 19. Oktober
1983.

Bremen, 21. Januar 2011
Der Senator fiir Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Im Auftrag

% /é/gg,évf

Habedank
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Prifanweisung vom 21. Januar 2011

Anlage 1 Priifbericht

Allgemeine Angaben:

Betreff: (Gemeinde, Stralle, Haus- bzw. Flurstiick-Nr., Bauvorhaben, Bauherr, Entwurfs-
verfasser, Verfasser der Standsicherheitsnachweise) Bauaufsichtsbehorde mit Aktenzei-
chen, Prifnummer des Prifverzeichnisses

Prifungsunterlagen: (Art, Anzahl, Seiten, vom Verfasser der Standsicherheitsnachweise
verwendete EDV-Programme)

Konstruktionsbeschreibung

Einwirkungen

Mallgebende Vorschriften

Baustaoffe

Baugrund

Besonderheiten: (z. B. Abweichungen von technischen Baubestimmungen)
Bei der Priifung verwendete EDV-Programme

Beteiligung an der Bauliberwachung und Bauabnahme

Anforderungen: (z. B. Festlegung des erforderlichen Schweillnachweises, Befahigung
zum Leimen oder Nachkontrolle der Rammberichte)

Sonstige Bemerkungen

Prufergebnis mit folgenden Aussagen:

Die Berechnungen und die dazugehorigen Zeichnungen sind (wenn die eingetragenen
Anderungen beachtet werden) richtig und vollsténdig. Gegen die Ausfihrung bestehen
(wenn die berichtigten Berechnungen und Zeichnungen zugrunde gelegt werden) keine
Bedenken. Die beiliegenden Bauzeichnungen des Entwurfsverfassers vom (Datum einfii-
gen) stimmen mit den gepriiften Unterlagen (berein.

oder

Die Berechnungen und dazugehdrigen Zeichnungen sind nicht richtig und nicht vollstan-
dig. Gegen die Ausfiihrung bestehen Bedenken.

Die Prufung der bautechnischen Unterlagen ist abgeschlossen / wird fortgesetzt.

Die Prifung wird mit der Bauliberwachung fortgesetzt.

Unterschrift Priifingenieur mit Angabe der Fachrichtung und Anschrift
Unterschrift Mitarbeiter
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Anlage 2 Einzelitberwachungsbericht

Allgemeines (wie im Prufbericht)

Uberwachungsumfang und Uberwachungsinhalt;

Datum der Abnahme

Konkrete Benennung der {iberwachten Bauteile

Stand der Bauausfihrung

Angabe der ausfiihrenden Firma (der (berwachten Bauteile)
Angabe der an der Abnahme beteiligten Personen

Angabe der Herstellerfirmen von Bauprodukten

Besonderheiten {z. B. Fertigteile, Einbauteile,' wig: Dlbel, Anker, Iso-Korbe,
Diibelleisten usw.)

Baustoffe der Uberwachten Bauteile (bei Abweichungen von der Statik bzw. den
Prifberichten)

« bei Massivkonstruktionen: Uberwachungsklasse, Beton, Expositionsklasse, Beton-
stahl usw.,

¢ hei Metall- u. Holzkonstruktionen: Stahigiite, Werkstoffnummern, Schrauben, Holz,
Leimholz mit Angabe des verwendeten Leims, Nagelplatten usw. oder

e sonstige Konstruktionen: z. B Glas, Folientechnik.

Uberwachungsergebnis mit folgenden Aussagen:

Die Bauausfilhrung entspricht den gepriiften bautechnischen Unterlagen
keine Mangel oder festgestellte Mangel

Veranlassung / Beseitigung

Wiederholungsabnahme erforderlich / nicht erforderlich (mit Begriindung)
Zum Betonieren freigegeben / nicht freigegeben

Zur Ausfihrung freigegeben / nicht freigegeben

Die Bauliberwachung wird fortgesetizt

Unterschrift Prifingenieur
Unterschrift Mitarbeiter
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Prifanweisung vom 21. Januar 2011

Anlage 3 Schiussiiberwachungsbericht

Allgemeines (wie im Priifbericht)

Uberwachungsumfang und Uberwachungsinhalt

Konkrete Benennung der iberwachten Bauteile
Angabe der ausflihrenden Firmen
Zusammenfassung (bautechnische Abnahmen)

Uberwachungsergebnis mit folgenden Aussagen:

Die Bauausfuhrung entspricht den gepriiften bautechnischen Nachweisen
alle Mangel behoben / keine Méngel
Besonderheiten

Baustoffe der Gberwachten Bauteile: (bei Abweichungen von der Statik bzw. den Priifbe-
richten)

Schlussbemerkungen:

Gegen die beabsichtigte Nutzungsaufnahme bestehen in bautechnischer Hinsicht keine
Bedenken.

Die bautechnische Priifung und Uberwachung ist abgeschlossen.

Anlagen:

Bescheinigungen, Befahigungsnachweise
Verwendbarkeitsnachweise, Ubereinstimmungsbestétigungen
Protokolle

Kopie der Gebiihrenrechnung

Unterschrift Priifingenieur

Anlage 4 Muster-Priifauftrag

{siehe separates Dokument)

Anlage 5 Priifverzeichnis

(siehe separates Dokument)
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Anlage 4 zur Prifanweisung vom 21. Januar 2011 — Muster-Prifauftrag

Untere Bauaufsichtsbehorde Freie
o
%> Hansestadt
Bremen

Auskunft erteilt
Dienstgebaude:

Zimmer:
Tet.:
Fax:
e-mail:

Daturm und Zeichen
|hres Schreibens

Mein Zeichen
{bitte bei Antwort angeben)

Bremaen,

Priifung der Standsicherheit
Baugrundstiick:
Bauvorhaben:

Bauherr:

Sehr geehrte{r) Frau / Herr

flr das o. g. Bauvorhaben wird |hnen auf der Grundlage des § 66 Absatz 3 und § 80 Absatz 2
Nummer 1 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBI. S. 401)
und § 13 Absatz 3 und 4 der Bremischen Verordnung liber die Priifingenieure und Priifsachverstén-
digen (BremPPV) vom 16. Dezember 2010 {Brem.GBI. $.629) sowie der gemaR § 13 Absatz 3 Satz
2 BremPPV erlassenen Priifanweisung des Senators fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa vom

21. Januar 2011 der Auftrag erteilt fir:

- die Priifung der Standsicherheitsberechnung und der Konstruktionsvorgaben,

- die Priifung der Konstruktionszeichnungen,

- die Priifung des konstruktiven baulichen Brandschutzes und

- die Uberwachung der BaumaRnahme in statischer und konstruktiver Hinsicht

(die Abnahmeprotokolle sind der unteren Bauaufsichtsbehdrde zu Obersenden)

Die Abrechnung der Priifgeblhren hat nach den §§ 26 bis 32 der BremPPV zu erfolgen.

m Dienstgebaude @ Sprechzeiten Bankverbindungen
af

EMAS

D.112-00021

Seite 1/1



Anlage 4 zur Prifanweisung vom 21. Januar 2011 — Muster-Prifauftrag

Grundlagen fiir die Ermittlung des anrechenbaren Bauwertes und der Grundgebiihr:

[ 1 Gebiihrenvorgaben gemin § 27 BremPPV (bitte Anlage zur Ermittlung der Grundgebiihr beifigen)

anrechenbare Bauwerte inkl. Zuschlage in Euro:

Bauwerksklasse:
Grundgebiihr nach § 28 Absatz 1 BremPPV in Euro:

[] Priifung nach Zeitaufwand gemé&R § 29 Absatz 5§ BremPPV

O

O O O 0O

O

nach Nummer 1 fiir Leistungen, die durch anrechenbare Bauwerte nicht zu erfassende bauliche
Aniagen oder Bauteile zum Gegenstand haben oder bei denen die Uber die anrechenbaren Bau-
werte nach § 27 Absatz 1 und 2 ermittelten Geblhren in einem groben Missverhéltnis zum Auf-
wand stehen,

nach Nummer 2 fir die Prifung von Nachweisen der Standsicherheit von Auflenwandbekleidun-
gen und Fassaden, fiir die ein Standsicherheitsnachweis geflihrt werden muss,

nach Nummer 3 flir die Prifung von besonderen rechnerischen Nachweisen fir die Feuerwider-
standsfahigkeit der tragenden Bauteile,

nach Nummer 4 {lr die Priifung von zusétzlichen Nachweisen wie Erdbebenschutz, Militariast-
klassen, Bergschadensicherung und Bauzusté‘mde,

nach Nummer 5 fiir die Uberwachung von Baumalnahmen in statisch-konstruktiver Hinsicht; die
Gebiihr darf jedoch héchstens die Halfte der Gebilibr nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 betragen
oder

nach Nummer 6 fiir sonstige Leistungen, die in den Nummern 1 bis 5 und in § 29 Absatz 1 bis 4

nicht aufgefthrt sind.

Aus Griinden der Verwaltungsvereinfachung sind mit dem Hinweis auf dieses Auftragsschreiben die
Prifgebiihren dem Bauherrn vor Beginn der Prifung von lhnen direkt in Rechnung zu stellen.

Eine Durchschrift der Kostenrechnung ist der unteren Bauaufsichtsbehérde einzureichen.

Mit freundlichen Griifsen
Im Auftrag

Anlagen:
Ermittlung der Grundgebiihr

Hinweis an den Bauherrn:

Die Prufung der Standsicherheit lhres beantragten Bauvorhabens wurde dem o. g. Priifingenieur
Ubertragen. Die Prifgebuhren werden Ihnen gem. § 26 Absatz 4 BremPPV auf der Grundlage der
vorstehenden Gebilihrenvorgabe vom Prifingenieur direkt in Rechnung gestelit.

Gemalt § 16 Absatz 1 des Bremischen Geblihren- und Beitragsgesetzes vom 16. Juli1979
(Brem.GBI. 3. 279) ist die volle Prifgebiihr vor Beginn der Priifung an den Prifingenieur zu zahlen.
Es liegt im Ermessen des Prifingenieurs, in begriindeten Fallen Teilzahlungen der Gesamtgebihr
dem Priffortschritt entsprechend zuzulassen. Der Priifingenieur ist jedoch nicht verpflichtet, vor er-
folgter Geblihrenzahlung tatig zu werden.

Durchschrift: an den Bauherm zur Kenntnis (bersandt

Seite(n) 2/2



Der Senalor fir Umwell, Baw, Verkehr und Europa

bauaufsichtliche Priifung des Standsicherheitsnachweises

Anlage zum Priifauftrag vom

00.01:1801

Ermittlung der anrechenbaren Bauwerte nach § 27 BremPPV und der Grundgebiihr nach § 28 BremPPV
(bitta nur dia grau unterleglen Felder ausfiiflen)

Bauantrag vom:
Kurzbeschreibung Vorhaben:
1. |Grundlagen fiir die Berechnung der anrechenbaren Bauwerte
Nr. _|Rechtsgrindiage: Bezeichnung:
Antage 3 Brutto-Rauminhall (gesamt) in m?
11 au 5927 Abs. 1 BremPPY nach DIN 277-1:1987-06 m*
! (Sumine aus Nr, 2.1 bis 2.5)
1.2 Anlage 1 anrechenbarer Bauwert in €/ m? (Bezugsjahr 2000)
Zu § 27 Abs. 1 BremPPY .
13 Anlage 1 anrechenbarer Bauwert in € / m* (Bezugsjahr 2000}
" |zu § 27 Abs. 1 BremPPV bei Gebdudan mit gemischier Nutzung anteilig nach Nutzungsart
anrechenbarer Bauwer! in € / m?
1.4 {§27 Abs. 2 BramPPV fizr sonstige bauliche Anlagen, die nicht in Anlage 1 zu § 27 BremPPV aufgefibrt sind
Anlage 2
1.5 2u § 27 Abs. 4 BremPPY Bauwerksklasse
Brem.AbL Nr. 4/2011 vom - .,
1.6 13.01.2011, 5.2 Preisindex fiir das akiuelle Bezugsfahr 2011 114,13
2, |Berechnung der einzeinen anrechenbaren Bauwerte
. muttipliziert mit gem. § 27 Abs. 3 auf valle
Brutto-Rauminhalt in m* anrechenbarer Bauwert in €/ m* nach aktuellem Preisindex eintausend € aufgerundeter
Nr. 1.2 oder 1.3 {Bezugsjahr 2000}
nach Nr. 1.6 anrechenbarer Bauwert
2.1 o€
2.2 0€E
2.3 0€
2.4 0€
2.5 0€
26 Gesamtsumme des anrechenbaren Bauwertes bei Vorhaben
i nath § 27 Abs. 2 BremPPV {Nr. 1.4}
2.7 |Summe der auf velle eintausend € aufgerundeten anrechenbaren Bauwerte
3. |erforderliche Zuschlige gem. Anlage 1 zu § 27 Abs. 1 BremPPV B
nein
anrechenbarer Bauwert (Einzelwerta aus Nr, 2.1 - 2.6 bzw. Gesamisumme aus Nr. 2.7)
a1 fidr Zuschlz h oder 3.2
’ Zuschlag auf anrechenbaren Bauwert bei 5% ne
Gebdude mit mehr als finf Geschossen °
Zuschlag auf anrechenbaren Bauwert bei N .
3.2 i Hachhiusern 10% b€
anrechenbarer Bauwert (Einzelwerte aus Nr. 2.1 - 2.6 bzw. Gesamtsumme aus Nr. 2.7}
far Zuschlag nach 3.3
Zuschliag auf anrechenbaren Bauwer] bei
Gebidude mit befahrbaren Decker 10% 0€
{ausgenommen N, 16 bis 18)
Zuschlag bei Gebauden mit Krznbahnen
38 € ! m? vervielfacht mit der Indexzzhl nach 0E
§ 27 Absalz 1
getrennt zu ermitteinde und den anrechenbaren Bauwerten
hinzuzurechnende Mehrkosten fiir Pfahlgrindungen, Schiitzwande u.a

Zuschlag bei Fidchengriindungen 2 m* des
Brutto-Rauminhalts je Quadraimeter Sohlplatte

0,00 m” Zuschlag BRI e
akiueller Preisindex : HHE
3.7 |Summe der auf volle eintausend € aufgerundeten Zuschldge 0¢€
4. |Berechnung der Grundgebiihr nach § 28 Abs. 1 BremPPV
4.1 iSumme der anrechenbaren Bauwerte und Zuschlige nach Ziffer 2.7 und 3.7 0€
4.2 |Faktor der Bauwerksklasse nach Ziffer 1.5 16,0
4.3 |auf volle € gerundete Grundgebiihr o€

18.02.2011



Anlage 4 zur Prifanweisung vom 21. Januar 2011 — Muster-Prifauftrag

Untere Bauaufsichisbehorde

Baugrundstiick:

Bauvorhaben:

Sehr geehrte(r) Frau / Herr

%O:]

Freie
Hansestadt
Bremen

Auskunfi ereilt
Dignstgebdude:

Zimmer:
Tel.:
Fax:
e-mail:

Datum und Zeichen
lhras Schreibens

Mein Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)

Bremen,

in der Anlage erhalten Sie die Kopie des Prifaufirages fiir [hre o. a. Baumalinahme mit der Bitte um

Kenntnisnahme,

Mit freundlichen Griifien
Im Auftrag

Anlagen:
Kopie des Priifauftrages

E Dienstgebiude @ Sprechzeiten

Bankverbindungen

1%y
af
Fas
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