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1.

2.1

Allgemeines

Die Baumaflnahme umfasst den Ersatzneubau der Ochtumbriicke
(BW 3430) und der daran anschlieBenden Anpassungsbereiche auf einer
Lange von ca. 160 m.

Im Rahmen des Umbaus wird die schalltechnische Auswirkung auf die be-
nachbarte Bebauung untersucht.

Die schalltechnische Untersuchung beschrankt sich auf Verkehrslarmim-
missionen, die von der BAB 1 ausgehen.

Die in dieser Untersuchung dargelegten Berechnungen zur Ermittlung der
Larmimmissionen basieren auf der prognostizierten Verkehrsbelastung des
Jahres 2017 unter Beriicksichtigung der Lkw-Belastung gemafl RLS-90.

Rechtliche Grundlagen

Allgemeines

Gesetzliche Grundlage fir die Durchfihrung von Larmschutzmalinahmen
beim Bau oder der wesentlichen Anderung von StraRen sind die 88 41 und
42 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 15.03.1974 in
der Fassung vom 18.07.2017 in Verbindung mit der gemaR 8§ 43 BImSchG
erlassenen "Sechzehnten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)
vom 12. Juni 1990“ in der Fassung vom 18.12.2014.

In der Verkehrslarmschutzverordnung (s. u.) sind die larmschutzauslosen-
den Kriterien festgelegt, wie die Definition der wesentlichen Anderung, die
zu beachtenden Immissionsgrenzwerte und die Einstufung betroffener Be-
bauung in eine Gebietskategorie.

Die Wahl der LArmschutzmaRnahmen wird von der planenden Behérde un-
ter Beachtung bautechnischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte und in
Abwagung mit sonstigen Belangen getroffen. Dem aktiven (stral3enseitigen)
Larmschutz wird hierbei der Vorrang eingerdumt.
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Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990

Auf Grund des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des
Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 15. Marz
1974 (BGBI. | S. 721, 1193) verordnet die
Bundesregierung nach Anhérung der beteiligten
Kreise:

§1
Anwendungsbereich

(1) Die Verordnung gilt fir den Bau oder die
wesentliche Anderung von éffentlichen StraRen
sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen und
StralRenbahnen (StralBen und Schienenwege).
(2) Die Anderung ist wesentlich, wenn

1.

eine StralRe um einen oder mehrere durchge-
hende Fahrstreifen fir den Kraftfahrzeugverkehr
oder ein Schienenweg um ein oder mehrere
durchgehende Gleise baulich erweitert wird o-
der
2.

durch einen erheblichen baulichen Eingriff
der Beurteilungspegel des von dem zu andern-
den Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms
um mindestens 3 Dezibel (A) oder auf mindes-
tens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens
60 Dezibel (A) in der Nacht erhdéht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der
Beurteilungspegel des von dem zu &andernden
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms von
mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder 60
Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen
baulichen Eingriff erhéht wird; dies gilt nicht in
Gewerbegebieten.

§2
Immissionsgrenzwerte

(1) Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsge-
rdusche ist bei dem Bau oder der wesentlichen
Anderung sicherzustellen, dass der Beurtei-
lungspegel einen der folgenden Immissions-
grenzwerte nicht Uberschreitet:

Tag Nacht

1. an Krankenhausern, Schulen, Kurheimen und
Altenheimen

57 Dezibel (A) 47 Dezibel (A)

2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und
Kleinsiedlungsgebieten
59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A)

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischge-
bieten
64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A)

4. in Gewerbegebieten
69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A)

(2) Die Art der in Absatz 1 bezeichneten Anla-
gen und Gebiete ergibt sich aus den Festsetzun-
gen in den Bebauungsplanen. Sonstige in Be-
bauungsplanen festgesetzte Flachen fiir Anlagen
und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, fiir die
keine Festsetzungen bestehen, sind nach Absatz
1, bauliche Anlagen im AuRenbereich nach Ab-
satz 1 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend der Schutz-
bedurftigkeit zu beurteilen.

(3) Wird die zu schiitzende Nutzung nur am Ta-
ge oder nur in der Nacht ausgeiibt, so ist nur der
Immissionsgrenzwert fur diesen Zeitraum anzu-
wenden.

(4) Die Bundesregierung erstattet spatestens im
Jahre 2025 und dann fortlaufend alle zehn Jahre
dem Deutschen Bundestag Bericht Uber die
Durchfihrung der Verordnung. In dem Bericht
wird insbesondere dargestellt, ob die in § 2 Ab-
satz 1 genannten Immissionsgrenzwerte dem
Stand der La&rmwirkungsforschung entsprechen
und ob weitere MaRnahmen zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-
kehrsgerausche erforderlich sind.

§3
Berechnung des Beurteilungspegels fiir Stralen

Der Beurteilungspegel fir Stral3en ist nach Anla-
ge 1 zu berechnen. Die Berechnung hat getrennt
fur den Beurteilungszeitraum Tag (6 Uhr bis 22
Uhr) und den Beurteilungszeitraum Nacht (22
Uhr bis 6 Uhr) zu erfolgen.

()
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2.2

3.1

Rechtliche Beurteilung

Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Erneuerung der Ochtumbricke
an der BAB 1, so dass Larmschutz nur infrage kommt, wenn infolge eines
erheblichen baulichen Eingriffs eine wesentliche Anderung vorliegt.

Im Sinne der Verordnung handelt es sich um einen erheblichen baulichen
Eingriff, wenn auf eine Steigerung der verkehrlichen Leistungsfahigkeit der
Stral3e abgezielt wird. MalRnahmen die die Substanz der StralRe als solche
und die vorhandene Verkehrsfunktion unberiihrt lassen, sind kein erhebli-
cher baulicher Eingriff. Grunderneuerung sowie Erneuerung der Fahrbahn-
oberflache sind typische Beispiele ftr nicht erhebliche bauliche Eingriffe.

Im Sinne dieser Vorgaben besteht kein Anspruch auf Larmschutzmal3nah-
men aufgrund der vorgesehenen Briickenerneuerung.

Der Baulasttrager will jedoch unabhangig von der rechtlichen Vorgabe akti-
ven Larmschutz wéhrend der Bauzeit durchfihren. Als Vorgabe fur die bei-
den wesentlichen Bauphasen wird die Verbesserung bzw. die Einhaltung
des Istzustandes in jedem Bauabschnitt angestrebt. Ziel dieser Untersu-
chung ist die ggf. dafir notwendigen Schutzmalinahmen zu definieren.

Technische Grundlagen

Berechnungsverfahren

Die Verkehrslarmemissionen und die Verkehrslarmimmissionen sind gemaf
8 3 der Verkehrslarmschutzverordnung grundsatzlich zu berechnen. Die
Methoden fur die Berechnung des Stral3enlarms ergeben sich aus Anlage 1
der Verkehrslarmschutzverordnung sowie aus den "Richtlinien fir den
Larmschutz an Stral3en™ (RLS-90).

Verwendete Abkirzungen und Formelzeichen

DTV (durchschnittlich tagliche Verkehrsstarke)

M (mafigebliche stiindliche Verkehrsstarke)

P (mafigebender LKW-Anteil)

Lm®>  (Mittelungspegel)

Lme (Emissionspegel)

Dv (Geschwindigkeitskorrektur)

Dswo  (Korrektur fur unterschiedliche StraRenoberflachen)

Dsig  (Zuschlag fur Steigungen und Gefalle)

De (Korrektur zur Berticksichtigung der Absorptionseigenschaften von
reflektierenden Flachen)

Lrmn  (Beurteilungspegel tags bzw. nachts)

Nt~ (Anzahl der Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde tags bzw.
nachts)

n (Anzahl der Stellplatze)

Dr (Zuschlag fur Parkplatztyp)

S (Abstand zwischen Immissons- und Emmissonsort)

Ds (Pegelanderung zur Beriicksichtigung des Abstandes und der Luft-
absorption)
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hm (mittlere Hohe zwischen Grund und der Verbindungslinie zwischen
Emissions- und Immissionsort)

Dem  (Pegelanderung durch Boden und Meteorologiedampfung)

Ds (Pegeldnderung durch topographische Gegebenheiten)

Erlauterung:

Beurteilungspegel fur Verkehrsgerdusche werden grundsatzlich in A-
bewerteten Schalldruckpegeln angegeben (Einheit Dezibel (A) bzw.
dB(A)), die das menschliche Horempfinden am besten nachbilden. Zur
Beschreibung zeitlich schwankender Schallereignisse wie z. B. der
StralRenverkehrsgerausche dient der A-bewertete Mittelungspegel.

Die Schallemission (d.h. die Abstrahlung von Schall aus einer Schall-
quelle) des Verkehrs auf einer Strale oder einem Fahrstreifen wird
durch den Emissionspegel Ly g gekennzeichnet. Der Emissionspegel ist
der Mittelungspegel in 25 m Abstand von der Achse des Verkehrswe-
ges bei freier Schallausbreitung. Die Starke der Schallemission wird aus
der Verkehrsstarke, dem Lkw-Anteil, der zulassigen Hochstgeschwin-
digkeit, der Art der StraRenoberflache, der Gradiente und einem Zu-
schlag fur Mehrfachreflexionen berechnet. Der Berechnung werden
Uber alle Tage des Jahres gemittelte durchschnittliche téagliche Ver-
kehrsmengen (DTV) einschliel3lich der zugehdérigen Lkw-Anteile zugrun-
de gelegt.

Die Schallimmission (d. h. das Einwirken von Schall auf einen Punkt, al-
so auf den Immissionsort) wird durch den Mittelungspegel L, gekenn-
zeichnet. Er ergibt sich aus dem Emissionspegel unter zusatzlicher Be-
ricksichtigung des Abstandes zwischen Immissions- und Emissionsort,
der mittleren H6he des Schallstrahls tUber dem Boden, von Reflexionen
und Abschirmungen. Der Einfluss von Strallennasse wird nicht be-
ricksichtigt.

Zum Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten (gemalR § 2 der Ver-
kehrslarmschutzverordnung) dient der Beurteilungspegel L,. Er ist gleich
dem Mittelungspegel, der an lichtsignalgeregelten Knotenpunkten um
einen Zuschlag zur Bericksichtigung der zusétzlichen Stérwirkung er-
hoht wird. Die Beurteilungspegel von Verkehrsgerduschen werden ge-
trennt fur die Zeitrdume ,,Tag“ und ,,Nacht* berechnet:

Ly T fur die Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr und
Ly N fur die Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr.

Die berechneten Beurteilungspegel gelten fir leichten Wind (etwa
3 m/s) von der Stral3e zum Immissionsort und flr Temperaturinversion,
die beide die Schallausbreitung fordern. Bei anderen Witterungsverhalt-
nissen konnen deutlich niedrigere Schallpegel auftreten. Daher ist ein
Vergleich von Messwerten mit berechneten Pegelwerten nicht ohne
weiteres moglich.
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3.2

4.1

Die untersuchten Immissionsorte (Gebaude, Seiten, Etagen) sind in den La-
geplanen und Berechnungsunterlagen durch Objekt-Nr. gekennzeichnet. Die
Berechnung wurde unter Verwendung des elektronischen Rechenpro-
gramms "SoundPLAN", Version 7.4 durchgefihrt. Die Ergebnisse sind in
den Berechnungsunterlagen als Emissionspegel und als Beurteilungspegel
zusammengestellt.

Bemessungsverfahren

Zur Bemessung der aktiven und passiven Larmschutzmallinahmen sowie zur
Durchfuhrung der ggf. zu leistenden Entschadigungen fir die Aufwendun-
gen von passiven Larmschutzmalinahmen und fir den Ausgleich der Beein-
trachtigung des Aulenwohnbereiches, sind die am Ende des Erlaute-
rungsberichtes unter ,,Fundstellen* aufgefihrten Vorschriften und Richtli-
nien mal3gebend.

Stral3en, Verkehr, Bebauung

StralBenmerkmale, Topographie

Die BAB 1 erfullt im Wesentlichen die Verbindungsfunktion einer Fernauto-
bahn und ist daher der Entwurfsklasse EKA 1 A zuzuordnen.

Aufgrund des Neubaus der Briicke mit aktuellen Abmessungen und der An-
passung an die notwendige Querneigung von 2,50 % im Bauwerksbereich
wird die Fahrbahn Uber eine Ausbauldnge von beidseitig des Bauwerkes
Uber ca. 80 m wieder hergestellt. Dies erfolgt gemafld der RAA mit Ausrun-
dungsparameter von Hkmin =13.000 m und Hwmin =8.800 m. Die Lange der
Baustrecke betrdgt damit ca. 160 m.

Neben dem Neubau des Bauwerks und der Wiederherstellung der Fahrbahn
wird die Larmschutzwand im Bauwerksbereich baulich bedingt ausge-
tauscht. Vor dem temporaren Abriss werden provisorische Larmschutz-
malnahmen durchgefiihrt, die die Einhaltung der bestehenden Beurtei-
lungspegel im Untersuchungsraum gewahrleisten. Durch die 2+2 sowie
4+0-Fuhrung in den Bauphasen wird die zulassige Hochstgeschwindigkeit
auf 80 km/h fur alle Verkehrsteilnehmer gesenkt.

Fur die Herstellung der Bricke wird der Verkehr in zwei zur Realisierung
malgeblichen Bauphasen zum einen im 4+0-Verkehr auf der vorhandenen
Richtungsfahrbahn Osnabriick gefuhrt (sogenannte Bauphase 1) und in ei-
ner anderen Bauphase des anderen Teilbauwerks im 4+0-Verkehr auf die
Richtungsfahrbahn Hamburg (sogenannte Bauphase 2) verlegt.
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4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3

Verkehrsverhaltnisse, Geschwindigkeiten

Verkehrsbelastung

Die malRgebenden Verkehrsbelastungen fir das Jahr 2017 werden aus den
Verkehrszahlen des Bremer Fortschreibungs-Modells von 2010/2011,
Stand 2014, abgeleitet, als Interpolation mit den Verkehrszahlen aus dem
Prognosejahr 2025. Die Ergebnisse sind der Unterlage 17.1.3, Blattl zu
entnehmen. Aus diesen Belastungen werden die Beurteilungspegel fiur den
Istzustand ermittelt.

Fahrbahnoberflache

Als Fahrbahnbelag wird in der durchlaufenden Fahrbahn eine Betonfahrbahn
oder gleichwertig gewahlt. Im Brickenbereich wird eine Splittmastixdecke
oder gleichwertig bericksichtigt.

Der Korrekturwert betragt fir Geschwindigkeiten unter 60 km/h
Dswro = 0 dB(A) und fir Geschwindigkeiten tber 60 km/h Dswro = -2 dB(A).

Geschwindigkeit

Die in die Berechnung anzunehmende Kraftfahrzeuggeschwindigkeit ist fur
den lIstzustand durch die Richtgeschwindigkeit von v=130 km/h fiur Pkw
und 80 km/h fur Lkw vorgegeben. In den Bauzustdnden werden die Ge-
schwindigkeiten bei einbahniger Verkehrsfiihrung auf 80 km/h fur Pkw be-
grenzt.

Steigungen und Gefalle

Die maximale Langsneigung befindet sich im Bereich der Briicke und be-
tradgt max. 0,22 %. Nach RLS-90 werden Steigungen und Gefalle ab einer
Langsneigung des Fahrstreifens groRer 5 % mit unterschiedlichen Korrek-
turwerten Dst berticksichtigt.

In der Tabelle "Berechnung der Emmissionspegel LmE fiur Stral3enverkehr"

Unterlage 17.1.2 sind jeweils die gemittelten Steigungen innerhalb der Ab-
schnitte angegeben.

Bebauung, Nutzungsarten

Entlang der BAB 1 liegt einseitig eine Wohnbebauung langs der Beppener
Stral3e vor. In den rechtskraftigen Bebauungspldnen der Stadt Bremen sind
Wohngebiete festgesetzt. Auf niederséchsischer Seite folgt ein Gewerbe-
gebiet.
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6.1

Verkehrslarmimmissionen ohne Larmschutz

entfallt

LarmschutzmalRnahmen

Zum Schutz der Wohnbebauung vor den Verkehrslarmemissionen der

BAB 1 sind nach der durchgefuhrten Berechnung der Beurteilungspegel die
nachfolgend aufgefihrten LarmschutzmalRnahmen vorgesehen.

Aktive MalRnahmen

Bauphase 4+0-Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg

(sogenannte Bauphase 2)

Unter Beriicksichtigung der vorliegenden Beurteilungspegel und den ortli-
chen Gegebenheiten (Topografie) wird eine aktive Malinahme in Form einer
Larmschutzwand als Schutz gegen den Larm der BAB 1 im 4+0-Verkehr
auf der vorgesehen. Aus den Berechnungen geht hervor, dass eine 3 m ho-
he Wand (H6he Uber Fahrbahnrand am Mittelstreifen) bei einer Gesamtlange
von 87 m den Istzustand einhélt. Diese hochabsorbierende Wand ist vor
Abriss der bestehenden Wand herzustellen.

Bauphase 4+0-Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Osnabrtick

(sogenannte Bauphase 1)

Die zulassige Ho6chstgeschwindigkeit wahrend der Bauphase betragt
80 km/h. Dadurch stellt sich ohne weitere Mallnahmen eine Verbesserung
ein. Positiv wirkt sich die Bindelung des Verkehrs auf der Richtungsfahr-
bahn Osnabrick aus, da die Wirkung der vorhandenen L&rmschutzwand
damit verbessert wird. MaRnahmen sind nicht erforderlich.

Endzustand

Ein zusatzlicher Larmschutz wird nicht erforderlich. Die bestehende Wand
ist wieder herzustellen. Weitere Malinahmen sind nicht erforderlich.

Bearbeitet:
SHP Ingenieure

31.08.2017 gez. i. A. Dirk Prange
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- »Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)“ vom 15.03.1974 in der Neufassung
vom 17.05.2013 mit der letzten Anderung vom 18.07.2017 (ver6ffentlicht: Bundes-

gesetzblatt (BGBI) 2002, Teil I, Nr. 71, S. 3830 ff)

- ~Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)* vom 12.06.1990 (veroffentlicht:
BGBI. 1990, S. 1036 ff) mit der letzten Anderung vom 18.12.2014.

- »Richtlinien fur den LArmschutz an Straf3en (RLS-90)“, bekanntgegeben vom BMV mit
Allgemeinem Rundschreiben StraRenbau (ARS) Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 (verof-
fentlicht: Verkehrsblatt 1990, Heft 7, S. 258 ff) unter Berucksichtigung der Be-
richtigung Februar 1992, bekanntgegeben vom BMV mit ARS 17/1992 vom
18.03.1992 (veroffentlicht: Verkehrsblatt 1992, Heft 7, S. 208).

Die RLS-90 sind zu beziehen bei der Geschéftsstelle der Forschungsgesellschaft ftr
Straf3en- und Verkehrswesen e.V., Konrad-Adenauer-Strafe 13, 50996 Koln

- »Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-SchallschutzmalRnahmenverordnung - 24.
BImSchV)* vom 04.02.1997 (veroffentlicht: BGBI 1997, Nr. 8, Seite 172 f) mit der
letzten Anderung vom 23.09.1997

- ,.Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstralen in der Baulast des
Bundes - VLArmSchR 97 -*, bekanntgegeben vom BMV mit ARS Nr. 26/1997 vom
02.06.1997 (veroffentlicht: Verkehrsblatt 1997, Heft 12, S. 434 ff) mit der letzten
Anderung vom 09.08.2010.



